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Höchste Zuverlässigkeit: garantiert 
eine dauerhaft hohe Leistung und eine 
fortschrittliche Architektur für
kontinuierlichen Schutz.

Sicherheit, Zugangskontrolle und
Hausautomation in einem einzigen System:
nicht nur ein Alarmsystem, sondern eine
komplette Zentrale, die Sicherheits-, 
Zugangs- und Automationsfunktionen in 
einem einzigartigen System vereint.

Flexibilität für jeden Bedarf: Passt sich 
jeder Installationsart und jeder Umgebung 
optimal an.

Vollständige Steuerung über die App: Der
Endbenutzer kann das gesamte System 
über eine intuitive und kostenlose App für 
Smartphones und Tablets selbst verwalten.

Skalierbarkeit: Nach der Installation ist die
Zentrale lares 4.0 voll kompatibel mit allen 
zukünftigen Geräten von Ksenia Security.
Sie passt sich im Laufe der Zeit an jede 
Erweiterung oder neue Systemanforderung 
an und erfüllt so die Bedürfnisse 
wachsender Anlagen und zusätzlicher 
Ausgänge.

Kontinuierliche Aktualisierung: Die Zentrale
wird ständig aktualisiert, um ein System zu
gewährleisten, das mit den neuen 
Anforderungen der Anlage und der 
Entwicklung neuer Funktionen Schritt hält.

Warum Sie sich für die Zentrale lares 4.0 entscheiden sollten

Zertifizierungen der lares 4.0 Zertifizierungen der lares 4.0 wls 96

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3 EN50131 - Grade 2 T031

lares 4.0

Zentrale
lares 4.0

Im alten Rom waren die Lares Gottheiten, die im Haus verehrt wurden, um die Familie und das Haus zu beschützen.  
Von ihnen hat unsere Familie der lares-Zentralen ihren Namen erhalten.

Wesentliche Unterschiede zwischen den Versionen.

Das Herzstück des gesamten Ksenia-Angebots ist die Zentrale lares 4.0. Sie stellt seit jeher eine echte technologische Revolution dar, 
da sie es ermöglicht, mit nur einer einzigen Zentrale eine komplette Sicherheits- und Hausautomationsanlage, Zugangskontrolle und 
Videoüberwachung zu realisieren. Die lares 4.0 ist eine einzige Zentrale, die in verschiedenen Ausführungen und Versionen erhältlich 
ist. Konkret kann zwischen 3 verschiedenen Hardware-Ausführungen – jede davon für spezifische Anforderungen an Installation, 
Leistung und Integration entwickelt – und 6 Modellvarianten gewählt werden.
•Basis-Hardware: lares 4.0 - 16 und lares 4.0 - 40
•Erweiterte Hardware: lares 4.0 - 40 wls; lares 4.0 - 140 wls und lares 4.0 - 644 wls
•Hybrid-Hardware: lares 4.0 wls 96.

Die komplette Hardware ist mit zwei BUS-Zweigen und einem integrierten Funk-Transceiver ausgestattet. Die Basisversion verfügt 
hingegen nur über einen BUS-Zweig und kann durch den Anschluss eines duo-Moduls am BUS zu einer Hybridversion erweitert 
werden. Beide Hardware-Versionen sind mit 8 Eingängen und 2 Hybridklemmen (I/O) ausgestattet.
Die Zentrale lares 4.0 wls 96 weist andere Hardware-Eigenschaften auf: Sie verfügt über vier Eingänge und zwei Ausgänge an Bord, 
nur einen BUS-Zweig und ebenfalls einen drahtlosen Transceiver.
Alle Zentralen sind Hybridzentralen, d. h. sie unterstützen sowohl kabelgebundene als auch kabellose Geräte. Mit Ausnahme der 
lares 4.0 wls 96 verfügen alle über die gleiche Anzahl von Ein- und Ausgängen, was eine integrierte Steuerung von Systemen wie 
Beleuchtung, Klimatisierung, Bewässerung, Rollläden und anderen Hausautomationssystemen oder Haushaltsgeräten ermöglicht 
– in Kombination mit den Sicherheitsfunktionen. Die Zentrale lares 4.0 wls 96 kann insgesamt bis zu 96 Zonen verwalten, davon 
maximal 40 kabelgebundene und 18 Ausgänge.

Technische Merkmale

 lares 4.0 wls 96 lares 4.0 - 16 lares 4.0 - 40
lares 4.0 - 

40wls
lares 4.0 - 

140wls
lares 4.0 - 

644wls

Standby-Leistungsaufnahme
                                       max:

50 mA
80 mA

40 mA
70 mA

40 mA
70 mA

60 mA 
100 mA

60 mA 
100 mA

60 mA 
100 mA

Maximaler Ladestrom für Batterien: 800 mA

GenerationFehlerAusgangNetzteil:
14,7 V Spannung, unterhalb derer der Fehler am Ausgang des Netzteils gemeldet wird

15,4 V Spannung, bei deren Überschreitung der Ausgangsfehler des Netzteils gemeldet wird

Maximale Anzahl von Eingängen: 96 16 40 40 140 644

Einstieg an Bord: 4 8 8 8 8 8

Maximale Anzahl der Ausgänge: 18 16 40 40 140 644

Kombinationen des digitalen Schlüssels: über 4 Milliarden

Alarmübertragungssystem: SP2, DP1, SP4, DP3

IP-Schutzart: IP30

Sicherheitsstufe: 2 3 3 3 3 3

Umweltklasse: II

Abmessungen der Karte: 174 x 85 x 17 mm

Bestellinformationen

KSI1410096.300 KSI1400016.300 KSI1400040.300 KSI1410040.300 KSI1410140.300 KSI1410644.300



lares 4.0 wls 96 lares 4.0 - 16 lares 4.0 - 40 lares 4.0 - 40 wls lares 4.0 - 140 wls lares 4.0 - 644+

96 (96) 16 (16) 40 (40) 40 (40) 140 (140) 644 (192)

40 16 40 40 140 644 

1 2 4 4 14 22 

1 2 4 4 14 22

18 (16) 16 (16) 40 (40) 40 (40) 140 (128) 644 (128) 

2 2 2 2 2 

4 8 8 8 8 8 

- - 

1 1 1 2 2 2 

- - - - -

5 6 12 12 20 30 

8 8 32 32 64 128 

2 2 12 12 20 64 

8 12 24 48 64 128 

4 8 64 64 64 104 

1500 1500 1500 5000 10000 10000 

2 2 12 12 20 64

16 16 64 128 512 1024 

32 8 16 24 40 108 

1 0 8 8 24 40 

4 1 12 12 20 30

2 0 3 6 12 18

8 8 32 32 128 399 

32 32 64 64 256  756  

8 8 8 8 16 32 

1 1 3 3 3 3 

1 1 3 3 3 3 

16 16 32 32 64 121 

4 (8****) 4 (8****) 12 (20****) 12 (20****)  20 (30****)  30 (63****) 

1 2 4 4 8 14 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

3 6 24 24 40 64 

6* 4** 24 24 64 200 

1 6 24 24 40 49 

2 4 12 12 20 32 

0 2 2  )***2( 1      )***2( 1      )***2( 1      

1 0 8 8 32 64 

1 0 1 3 6 6 

8 8 4040 64  64

4 4 8 8 12 (20****) 16 (30****)

32 16 40 40 64 64 

8 8 20 20 64 64 

3 3 3 3 5 5 

2 2 2 2 2 2 

4 2 3 3 4 4 

16 16 64 64 64 64 

1 1 1 1 1 1 

 Begrenzung der lares 4.0

Linienverwaltung
Anzahl der Linien (von denen Funklinien)

Anzahl der verdrahteten Linien

Unterstützung für IP-Linien

Benutzerdefinierte Widerstandsüberwachung

Schablonen der analogen Bänder

Anzahl der Ausgänge (von denen Funkausgänge)

Virtuelle Ausgänge (Timer)

Funktionen auf der Hauptplatine

Eingang- / Ausgang-Klemmen

Eingänge

868MHz Funkschnittstelle

BUS-Schnittstelle

Innensirenenanschluss

Bereiche

Scharfschaltungsmodi

Hashtags

Räume

Automatische Aktionen

Ereignisliste
Benutzerprofil

Anzahl der Benutzer

Programmierbare Funktionen

Programmierbare Thermostate

Zähler
Messgeräte (energia)

Szenarien und Benachrichtigungen

Szenarien

Ereignisse, die die Szenarien aktivieren
Kontaktlisten

Contact-ID Empfänger (Paare)

SIA IP Empfänger (Paare)

Benachrichtigungen

IP-Erweiterbarkeit

IP-Kameras

conexa

gemino IoT

porta 4.0/porta IoT

Systeme von Drittanbietern (Control4, Crestron und Yubii Home)

BUS-Erweiterbarkeit
Benutzerschnittstelle (creo-S; ergo-S/M; ergo-X, volo; volo-in)

Expander (auxi-1;  auxi; auxi 10; auxi-R; auxi-H; auxi-L, auxi-A)

Sirenen (radius, imago, vox)

Isolatoren (divide, opis)

Funkempfänger (duo)

Hausautomatisierungssensoren (domus)

Stromlastmanagement (energia)

BUS-Sensoren (unum-X BUS, matrix BUS)

Zutrittskontrolle (intro)

Drahtlose Erweiterbarkeit

Sensoren (micro poli, poli, nanus, unum-X wls, nebula, velum, matrix) 

Expander (auxi wls)

Sirenen (imago wls)

Funkverstärker (duo)

Bedienteile (ergo wls)

*Unterstützt nur auxi, auxi-1, auxi-A und auxi-H.  ***Der zweite Funkempfänger auf der BUS-Linie kann benutzt werden, wenn der auf der Hauptplatine  
der Zentrale integrierte Funkempfänger deaktiviert ist. ****Erweiterungsfähig auf Lizenz. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung.

2 (nur Ausgang)

Handsender (opera)

 **Unterstützt kein auxi-H.
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Jede Zentrale benötigt ein Gehäuse. Um für jeden Bedarf die beste Lösung zu finden, bieten 
wir 4 verschiedene Modelle an:
1 aus Kunststoff und 3 aus Metall.

Das Kunststoffgehäuse verfügt über ein durchdachtes Design, das den verfügbaren Platz optimal nutzt und es ermöglicht, die 
Zentrale, das Netzteil, zwei Erweiterungsmodule und eine Batterie auf kleinem Raum unterzubringen. Äußerlich zeichnet es sich 
durch einen mittleren Streifen aus, der die praktischen Frontschrauben elegant verdeckt. Dank dieses ästhetischen Details eignet 
sich das Gehäuse ideal für sichtbare Installationen im Wohnbereich.

Die kleinen und großen Metallgehäuse stellen die klassische Ausführung der Zentralengehäuse dar: Sie sind extrem robust und 
verfügen über eine Frontöffnung mit Schlüsselschloss. 
 
Die dritte verfügbare Version, das Spitzenmodell Behälter 4.0, zeichnet sich durch ein großzügiges Innenvolumen aus. Es bietet 
Platz für bis zu sieben Erweiterungsmodule, eine Batterie mit bis zu 18 Ah sowie eine abnehmbare Montageplatte, die die 
Wartungsarbeiten erleichtert.

GEHÄUSE

lares 4.0
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Metallgehäuse

Das kleine, weiß lackierte 
Metallgehäuse verfügt über 
eine seitliche Öffnung mit 
Schlüsselschloss. Im Inneren 
k.nnen die Zentrale und ein 
Erweiterungsmodul untergebracht 
werden.

Empfohlen für die Zentralen
lares 4.0 - 16 und lares 4.0 - 40.

Das große, weiß lackierte 
Metallgehäuse mit seitlicher 
Öffnung und Schlüsselschloss bietet 
ausreichend Platz für die Zentrale und 
bis zu vier Erweiterungsmodule.

Ideal für alle lares 4.0-Zentralen und
die opis-Stromversorgungsstation.

Das weiß lackierte Metallgehäuse 4.0 ist mit 
einem Schraubverschluss ausgestattet. 
Im Inneren konnen die Zentrale und bis zu 7 
Erweiterungsmodule auf einer abnehmbaren 
Montageplatte installiert werden, was 
Wartungsarbeiten erheblich erleichtert. 

Ideal für alle lares 4.0-Zentralen und
die opis-Stromversorgungsstation.

Technische Merkmale

 Kleiner Gehäuse Großer Gehäuse  Gehäuse 4.0

Schaltnetzteil: 25 W 50 W 50 W

Pufferbatterie: 7 Ah 7 Ah 18 Ah

Ladegerät: 15 V ± 1% 1,7 A 15 V ± 1% 3,4 A 15 V ± 1% 3,4 A

Abmessungen: 255 x 295 x 85 mm 325 x 400 x 90 mm 325 x 440 x 90 mm

Bestellinformationen

KSI7402117.010 KSI7403130.010 KSI7404130.010

Zubehör

KSI4800006.300 - Multiband-Antenne mit 30 cm Kabel

KSI4800008.300 - Multiband-Antenne mit 5 m Kabel

KSI4800005.300 - Multiband-Antenne mit 10 m Kabel

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3 EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3 EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3

lares 4.0

Das elegante weiße Gehäuse verfügt über eine 
Frontöffnung mit Schraubverschluss.
Im Inneren können die Zentrale und bis zu zwei
Erweiterungsmodule untergebracht werden. 

Empfohlen für alle Zentraleinheiten.

Das Kunststoffgehäuse von Ksenia Security wurde entwickelt, um Schutz, Ordnung und Funktionalität innerhalb der Anlage zu 
bieten. Er besteht aus widerstandsfähigen, hochwertigen Materialien, garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und bietet 
sicheren Platz für die Zentrale und ihre Komponenten. Seine kompakte und funktionale Struktur erleichtert die Installation und 
Wartung und sorgt gleichzeitig für ein klares und diskretes Design, das sich für verschiedene Anwendungsbereiche eignet, vom 
Wohn- bis zum Gewerbebereich.

Kunststoffgehäuse

Technische Merkmale

 Boîtier en plastique

Schaltnetzteil: 50 W

Pufferbatterie: 7 Ah

Ladegerät-Netzteil: 15 V ± 1% 3,4 A

Abmessungen: 215 x 288 x 84,5 mm

Bestellinformationen

KSI7305015.011

Zubehör

KSI4800009.300 - Multiband-Antenne für Kunststoffgehäuse

EN50131 - Grade 3 T031
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Die Interaktion mit den Sicherheitssystemen erfolgt über Benutzerschnittstellen: Geräte, 
die für eine einfache, schnelle und sichere tägliche Nutzung konzipiert sind. Das gesamte 
Angebot von Ksenia Security ist darauf ausgelegt, eine intuitive und zuverlässige 
Benutzererfahrung zu bieten und den Zugriff auf die wichtigsten Verwaltungsfunktionen 
zu erleichtern.

Benutzeroberflächen

BENUTZEROBERFLÄCHEN
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Die Montage ist sehr einfach: Das Gerät 
kann an der Wand montiert werden, ist 
mit europäischen Standard-Einbaudosen 
kompatibel und verfügt über ein 
magnetisches Befestigungssystem auf der 
Rückseite, das eine schnelle Montage
ermöglicht.

Die Kommunikation mit lares 4.0 erfolgt 
über ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk 
oder alternativ über WLAN.
Die Tastatur wird sofort erkannt und 
erfordert keine zusätzliche Konfiguration; 
sie kann von der Zentrale wie eine normale 
Tastatur über BUS überwacht werden.

Die Tastatur kann über PoE (48 V) oder über 
ein Netzteil (12-16 V) oder ein USB-Kabel 
vom Typ C mit Strom versorgt werden.

Vorteile für den Installateur

Benutzeroberflächen

IP-Touchscreen-Tastatur
conexa

Der Name conexa stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „verbunden“, „verknüpft“.

conexa ist die neue IP-Touchscreen-Tastatur von Ksenia Security, die sich ideal für die Steuerung von Sicherheits- und 
Hausautomationssystemen eignet.
Mit ihrem modernen, eleganten Design und ihrer hohen Leistungsfähigkeit ist sie die ideale Lösung für Installationsarten, sowohl im 
privaten als auch im industriellen Bereich.  
 
Dank ihrer geringen Dicke und des 10,1”-HD-Bildschirms fügt sie sich harmonisch in jede Umgebung ein. Dank des Betriebssystems 
AndroidTM und des Google Play Store können auch Apps von Drittanbietern auf der Tastatur installiert werden. So kann der 
Benutzer jede App-basierte Haussteuerung, unabhängig von Marke oder Modell, direkt über die Tastatur bedienen, wie z. B. 
Videotelefone, Kameras, Klimaanlagen und andere Smart-Geräte, wodurch conexa zu einer echten Steuerzentrale wird. Auf der 
Tastatur können beliebig viele Anwendungen installiert werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich Anzahl oder Typ. Um optimale 
Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, keine Apps zu installieren, die nicht mit dem vorgesehenen Verwendungszweck jedoch 
des Geräts vereinbar sind.

Warum conexa wählen

Das grafische Design wurde auf maximale 
Benutzerfreundlichkeit ausgelegt – sowohl 
im Hochformat (Portrait) als auch im 
Querformat (Landscape).

Kompatibel mit Apps von Drittanbietern. Der Bildschirm reagiert automatisch, 
sobald sich die Hand nähert – Berührung ist 
nicht erforderlich.
Erhältlich in Weiß oder Schwarz, mit der 
Möglichkeit, zwischen einem hellen oder 
dunklen Thema zu wählen.

Technische Merkmale

Kommunikationsschnittstelle: Ethernet oder WLAN

Kapazitiver Touchscreen 10,1’’ 

Auflösung: 1280 x 800

Betriebssystem: AndroidTM 14 – Google

Abmessungen: 243 x 152 x 34 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2100045.301 - weiß

KSI2100045.302 - schwarz

NEUHEIT 2026
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creo-S verfügt über zwei konfigurierbare
Klemmen, die entweder als Eingang oder 
Ausgang genutzt werden können.

Die Wandmontage ist einfach und 
schnell dank der einrastbaren Halterung, 
die sowohl mit einem Gehäuse DIN 503 als 
auch mit einem runden 60-mm-Gehäuse

Sie ist mit einer herausnehmbaren
Klemmleiste ausgestattet, die eine
schnelle und sichere Verkabelung  
während der Installation ermöglicht.

Vorteile für den Installateur

Benutzeroberflächen

Touchscreen-BUS-Tastatur
creo-S

Der Name creo stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „erschaffen“, „generieren“.

creo-S ist die neue BUS-Touchscreen-Tastatur für die Sicherheitssteuerung in Wohn- oder Geschäftsräumen.  
Dank ihres minimalistischen und eleganten Designs fügt sie sich perfekt in jede Umgebung ein. 

Die creo-S Tastatur ermöglicht die vollständige Steuerung der Zentrale lares 4.0.
Das 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1024x600 bietet ein großes Sichtfeld und eine hervorragende Bildqualität.
Ein in den Bildschirm integrierter RFID-Leser ermöglicht die Benutzerauthentifizierung über den Ksenia-Mini-Tag. 
Darüber hinaus verfügt sie über fortschrittliche Schutzvorrichtungen gegen Manipulationsversuche: Sie erkennt, wenn jemand 
versucht, sie gewaltsam zu entfernen, und sperrt vorübergehend den Zugriff, falls dreimal hintereinander eine falsche PIN 
eingegeben wird. Der kapazitive Touchscreen reagiert präzise und unmittelbar auf Berührungen. Darüber hinaus verfügt die Tastatur 
über eine RGB-LED, die den Status der Anlage anzeigt, einen Summer zur akustischen Signalgebung sowie zwei Klemmen, die 
flexibel entweder als Eingang (NC, NA oder symmetrisch) oder als Ausgang (OC, max. 500 mA) konfiguriert werden können.

Warum Sie sich für creo-S entscheiden sollten

Weil das Display einen dunklen Glaseffekt 
hat, der der Tastatur ein elegantes
und minimalistisches Design verleiht, aus
dem eine mehrfarbige LED hervorsticht, die
den Status der Anlage sofort erkennbar
macht.

Weil seine grafische Benutzeroberfläche so
konzipiert wurde, dass sie extrem
benutzerfreundlich ist und eine einfache 
und intuitive Bedienung ermöglicht.

Weil Sie sich sowohl mit einem PIN-Code 
als auch mit einem Mini Tag-Schlüssel 
authentifizieren können.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: max. 450 mA bei eingeschaltetem Display
                            100 mA max. bei ausgeschaltetem Display

Kapazitives Touchdisplay: 7”

Auflösung: 1024 x 600

RFID-Technologie: 13,56 MHz

Schutzart: IP30

Abmessungen: 193 x 128 x 20 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2100050.301 - weiß

KSI2100050.302 - schwarz

Zubehör 

KSI7600003.000 - Mini Tag-D

KSI7600000.000 - Mini Tag-M

NEUHEIT 2026

EN50131 - Grade 3 T031
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Vorteile für den Installateur 

Es gibt ein Mikrofon und einen Lautsprecher 
für die Umgebungsüberwachung.

Die Tastatur verfügt über einen
Präzisionstemperatursensor, der die 
Innentemperatur zuverlässig erfasst.

Die Installation ist sehr einfach, und die
Tastatur wird automatisch von der Zentrale
lares 4.0 erkannt und angesprochen.

CapSense-Tastatur

ergo-S

Der Name „ergo” stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „also”, „daher” oder „deshalb”. Es handelt sich um eine 
Konjunktion, die verwendet wird, um eine logische Schlussfolgerung oder Konsequenz nach einer Argumentation 
einzuleiten.

ergo-S ist eine äußerst vielseitige Tastatur mit minimalistischem Design, die sich perfekt in jede Umgebung einfügt.
Ihr Markenzeichen ist die Soft-Touch-Technologie: keine mechanischen Tasten, sondern nur eine empfindliche Oberfläche, die 
schon bei der leichtesten Berührung präzise reagiert. Die Tastatur ergo-S verfügt über ein gut sichtbares grafisches LCD-Display 
mit Punktmatrix und kann daher jede Sprache verarbeiten, einschließlich Griechisch und Kyrillisch. Der große, helle Bildschirm ist 
sowohl für den Einsatz bei Tag als auch bei Nacht ideal.
Über die Tastatur können Sie den Status der Sicherheitsanlage und die Betriebsparameter anzeigen und das gesamte System steuern, 
indem Sie es ein- und ausschalten. Die Tastatur verfügt über 10 Tasten, denen jeweils ein Szenario oder ein Befehl zugewiesen 
werden kann. Sie können auch festlegen, ob für die Auswahl einer Aktion oder eines Szenarios eine PIN erforderlich ist oder nicht.

Warum ergo-S wählen

Das minimalistische Design und die 
schlanke Struktur zusammen mit der 
Soft-Touch-Technologie gewährleisten eine 
präzise Reaktion bereits auf die geringste 
Berührung.

ergo-S verfügt über einen integrierten 
RFIDTag-Leser der die Mini-Tags erkennt. 
Diese ersetzen die Eingabe eines Codes und 
erleichtern die Auswahl von Szenarien.

Die Tastatur ist in zwei Farben erhältlich: 
Weiß oder Schwarz, mit einer glänzenden, 
modernen Oberfläche.

Technische Merkmale

Technologie : RFID - 13.56 MHz

Stromverbrauch: 15 mA im Standby-Modus – 
100 mA max.

Abmessungen: 127 x 43 x 17 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2100020.301 - weiß

KSI2100020.302 - schwarz

Zubehör 

KSI7600003.000 - Mini Tag-D

KSI7600000.000 - Mini Tag-M

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3
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Der Name „ergo” stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „also”, „daher” oder „deshalb”. Es handelt sich um eine 
Konjunktion, die verwendet wird, um eine Schlussfolgerung oder logische Konsequenz nach einer Argumentation 
einzuleiten.

Tastatur mit mechanischen Tasten
ergo wls

ergo wls ist die kabellose Tastatur von Ksenia mit minimalistischem und schlichtem Design. Sie teilt die Ästhetik der ergo-M und 
verfügt über 10 mechanische Tasten, die per Laser in die Oberfläche der Tastatur graviert sind und maximale Widerstandsfähigkeit 
gegen Abnutzung und Alterungserscheinungen garantieren. Jede Taste kann mit einem bestimmten Szenario oder Befehl verknüpft 
werden. Mit ihrem Punktmatrix-LCD-Display kann die ergo wls jede Sprache verarbeiten. Sie ist mit einer drahtlosen Technologie bei 
868 MHz ausgestattet, vollständig bidirektional und mit DPMS-Technologie (dynamische Steuerung der Sendeleistung), 
die Störungen reduziert und die Batterielebensdauer verlängert.

Vorteile für den Installateur 

Warum ergo wls wählen

Die Tastatur kann entweder mit 12 V 
Netzspannung oder mit einer nicht 
wiederaufladbaren 3 V Lithiumbatterie 
(1900 mAh) betrieben werden.

Das Design ist minimalistisch und die 
Struktur schlank.

Die Installation ist ganz einfach: Die
Seriennummer des Geräts muss manuell
eingegeben werden, damit es von der
Zentrale erfasst wird.

Das Display verfügt über eine große 
sichtbare Fläche mit einstellbarer
Hintergrundbeleuchtung. Dank der 
kabellosen Ausführung kann die Tastatur
ohne invasive Eingriffe beliebig positioniert 
werden, was eine elegante und ordentliche 
Installation ermöglicht.

Sie ist in 2 Farben erhältlich: Weiß oder
Schwarz, mit einer glänzenden und 
modernen Oberfläche.

Für die Montage kann sie in eine Standard-
DIN-503-Box eingebaut oder direkt an der 
Wand befestigt werden.

Technische Merkmale

Funkfrequenz:  868 MHz

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 
3 V - 1900 mA

Batterielebensdauer: 2 Jahre

Schutzart: IP40

Abmessungen: 163 x 119 x 14,5 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2100022.311 - weiß

KSI2100022.312 - schwarz

Zubehör

KSI7203019.000 - nicht wiederaufladbarer 
Lithium- Akku 3 V-1900 mAh für Tastatur  
ergo wls

Tastatur mit mechanischen Tasten
ergo-M

Der Name „ergo” stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „also”, „daher” oder „deshalb”. Es handelt sich um eine 
Konjunktion, die verwendet wird, um eine Schlussfolgerung oder logische Konsequenz nach einer Argumentation 
einzuleiten.

ergo-M ist eine vielseitige Tastatur mit schlichtem, minimalistischem Design. Ihre mechanischen Tasten, die per Laser in die 
Oberfläche der Tastatur eingraviert sind, garantieren maximale Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Alterungserscheinungen.
Die Tastatur ergo-M verfügt über ein Punktmatrix-LCD-Display und kann daher jede Sprache verarbeiten, einschließlich Griechisch 
und Kyrillisch. Über die Tastatur können Sie den Status der Sicherheitsanlage anzeigen, die Betriebsparameter überwachen und 
das gesamte System verwalten, einschließlich Ein- und Ausschalten. Sie verfügt über 10 Tasten, von denen jede einem bestimmten 
Szenario oder Befehl zugeordnet werden kann.

Vorteile für den Installateur 

Warum ergo-M wählen

Das minimalistische Design mit schlanker 
Struktur und mechanischen Tasten 
ermöglicht sogar die Bedienung mit 
Handschuhen, wodurch die Tastatur ideal 
für industrielle Umgebungen ist.

Sie ergänzt die Reihe der Ksenia Security-
Tastaturen, die auch für industrielle
Umgebungen entwickelt wurden.

ergo-M verfügt über einen integrierten 
RFIDTag-Leser , der die Mini-Tags erkennt.
Diese ersetzen die Eingabe eines Codes und 
erleichtern die Auswahl von Szenarien.

Die Tastatur ist in 2 Farben erhältlich: Weiß 
oder Schwarz, mit einer glänzenden und 
modernen Oberfläche.

Die Installation ist sehr einfach, da die 
Tastatur von der Zentrale lares 4.0 
automatisch erkannt und direkt 
angesprochen wird.

Technische Merkmale

Technologie : RFID - 13.56 MHz

Stromaufnahme: 15 mA im Standby-Modus – 100 mA

Schutzart: IP40

Abmessungen: 163 x 119 x 14,5 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2100021.311 - weiß 

KSI2100021.312 - schwarz

Zubehör

KSI7600003.000 - Mini Tag-D

KSI7600000.000 - Mini Tag-M

EN50131 - Grade 3 T031
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Proximity-Lesegerät für den Außenbereich
volo

Der Name volo stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „fliegen”, „sich schnell bewegen”.

volo ist der Proximity-Leser für den Außenbereich, mit dem sich 5 programmierte Szenarien, darunter das Ein- und Ausschalten der 
Alarmanlage, auf einfache Weise aktivieren und deaktivieren lassen.
Der Leser verfügt über eine RGB-LED mit 5 verschiedenen Farben – rot, grün, blau, gelb und weiß –, die jeweils einem Szenario 
zugeordnet werden können. Halten Sie einfach den Mini-Tag an den Leser, warten Sie, bis die LED in der dem Szenario zugeordneten 
Farbe aufleuchtet, und entfernen Sie den Schlüssel. Zudem fungiert der Leser als Statusanzeiger der Anlage: Die grüne Farbe zeigt 
an, dass die Anlage ausgeschaltet und bereit zum Einschalten ist, die rote Farbe signalisiert den Vollbetrieb, und die blaue Farbe 
zeigt an, dass die Anlage teilweise eingeschaltet ist.

Vorteile für den Installateur 

Warum Sie sich für volo entscheiden sollten

Er kann vertikal an der Wand montiert oder 
mit einem speziellen Adapter auf DIN-503-
Kästen geschraubt werden.

Dank seines Designs kann der Leser in jeder
Umgebung installiert werden.

volo ist mit einem elektronischen 
Sabotageschutz (Tamper) mit internem 
Beschleunigungsmesser ausgestattet, der 
jede Vibration oder Neigung erkennt.

Die 5 programmierbaren Szenarien können
Hausautomation, Sicherheit oder eine 
Kombination aus beidem betreffen.

Er verfügt über die Schutzart IP65, 
die seine Beständigkeit gegen Wasser 
und Staub garantiert und ihn ideal für 
Außenbereiche macht.

Technische Merkmale

Technologie : RFID - 13.56 MHz

Stromaufnahme: 40 mA

Abmessungen: 163 x 119 x 14,5 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2200000.310 - weiß

KSI2200000.300 - schwarz 

Zubehör

KSI2200001.300 schwarz / .310 weiß  
Blende für die Montage auf DIN-Schiene 503

KSI7600003.000 - Mini Tag-D

KSI7600000.000 - Mini Tag-M

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3

Proximity-Lesegerät für den Innenbereich
volo-in

Der Name volo stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „fliegen”, „sich schnell bewegen”.

volo-in ist ein RFID-Nahbereichsleser für den Innenbereich mit akustischer und optischer Signalisierung. Mit ihm lassen sich 
fünf programmierte Szenarien – darunter auch das Ein- und Ausschalten der Alarmanlage – auf einfache Weise aktivieren und 
deaktivieren. Der Leser volo-in verfügt über eine RGB-LED mit 5 verschiedenen Farben – rot, grün, blau, gelb und weiß –, die jeweils 
einem Szenario zugeordnet werden können: Halten Sie einfach den Tag an den Leser, warten Sie, bis die dem Szenario zugeordnete 
LED aufleuchtet, und entfernen Sie den Schlüssel. Er verfügt außerdem über eine akustische Rückmeldung und eine Funktion zur 
Anzeige des Anlagenstatus.

Vorteile für den Installateur 

Warum Sie sich für volo-in entscheiden sollten

Für die Integration in verschiedene 
Schalterabdeckungen, handelt es sich um 
eine universelle Lösung, die den
Standard-RJ45-Keystone-Anschluss nutzt.

Dank seines kompakten und 
minimalistischen Designs kann der Leser 
in jeder Umgebung installiert werden.

volo-in kann in jeder Vorrichtung installiert 
werden, die mit 503-Einbaudosen 
kompatibel ist.

Die 5 programmierbaren Szenarien können 
sich auf Hausautomation, Sicherheit oder 
eine Kombination aus beidem beziehen.

Er wird über den 4-adrigen seriellen KS-BUS an
die lares 4.0-Zentrale angeschlossen und
direkt von der Zentrale aus programmiert.

Der akustische Summer wurde entwickelt, um
sehbehinderten Benutzern zu helfen und
besondere Lichtverhältnisse auszugleichen.

Technische Merkmale

Technologie : RFID - 13.56 MHz

Stromaufnahme: 10 mA

Abmessungen: 46 x 19 x 44 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2200002.300 

Zubehör

KSI2900000.001 - Cadre de montage 
optionnel pour boîter ronde de 60 mm.

KSI7600003.000 - Mini Tag-D

KSI7600000.000 - Mini Tag-M

EN50131 - Grade 3 T031
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Vorteile für den Installateur 

Die Tastatur bietet zwei  
E/A-Klemmen, die flexibel als 
Eingang/Ausgang konfiguriert werden 
können.

ergo-X Verfügt über eine RGB-LED als 
Statusanzeige der Anlage, die anzeigt, 
ob sie eingeschaltet (grüne LED) oder 
ausgeschaltet (rote LED) ist oder teilweise 
eingeschaltet (blaue LED). Drei weitere 
Farben (Cyan, Magenta und Weiß) können
individuell angepasst werden, um die
vorhandenen Einsteckarten anzuzeigen.

Die Tastatur kann an das intro-Modul
angeschlossen werden, um erweiterte
Funktionen für die Zugangskontrolle zu
erhalten.

BUS-Tastatur

ergo-X

Der Name ergo stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „also”, „daher” oder „deshalb”. Es handelt sich um eine 
Konjunktion, die verwendet wird, um eine logische Schlussfolgerung oder Konsequenz nach einer Argumentation 
einzuleiten.

ergo-X ist die BUS-Tastatur von Ksenia mit mechanischen Tasten, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert 
werden kann. Die Schutzart IP65 garantiert die Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungsbedingungen, und die Robustheit 
der verwendeten Materialien gewährleistet einen Vandalismusschutz gemäß IK09 und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Manipulationsversuche. ergo-X zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design aus, mit mechanischen Membrantasten, die 
im Ruhezustand der Tastatur verborgen sind und durch einen integrierten Näherungssensor sichtbar werden, sobald man die Hand 
nähert. Die Tastatur verfügt außerdem über einen RFID-Leser, der die Mini-Tags von Ksenia erkennt. Diese ersetzen den Benutzer-
PIN-Code oder können verwendet werden, um bestimmte Aktionen im System auszuführen, indem der Tag einfach an den Leser 
gehalten wird.

Warum ergo-X wählen

Die raffinierte Optik wird durch den Dark-
Front-Effekt unterstrichen: Im Standby-
Modus scheint der Bildschirm vollständig 
ausgeschaltet zu sein, doch sobald sich 
die Hand nähert, schaltet er sich ein und 
die Tasten werden sichtbar. Sie ist in zwei 
Farben erhältlich: Schwarz und Grau.

ergo-X verbindet das Design einer 
Soft- Touch-Tastatur mit den Funktionen 
einer mechanischen Tastatur.

ergo-X verfügt über die Funktion „Tag & 
Code”, die bei eingelegter Partition eine 
doppelte Authentifizierung mit RFID-
Tag und PIN erfordert, um Szenarien 
auszuführen.

Technische Merkmale

Technologie: mechanische Folientastatur

Stromaufnahme: 200 mA max

Technologie: RFID 13,56 MHz

Schutzart:  IP65

Vandalismusschutzklasse: IK09

Abmessungen: 72 x 113 x 20,5 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2100031.302 - schwarz

KSI2100031.303 - grau

KSI2100031.312 - schwarz mit 15 m Kabel

Zubehör

KSI2100032.302 - Kit für die Montage auf einer
runden 60-mm-Dose für ergo-X

KSI7600003.000 - Mini Tag-D

KSI7600000.000 - Mini Tag-MEN50131 - Grade 3 T031
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Proximity-Schlüssel
Mini Tag

Les nouveaux badges RFID Mini Tags de Ksenia Security avec technologie DESFire® garantissent un niveau de sécurité avancé et 
constituent la solution la plus fiable pour l’identification des utilisateurs dans les systèmes d’accès.
DESFire® kombiniert eine dreifache DES-Verschlüsselung mit einer AES-Hardwareverschlüsselung auf 128-Bit-Basis – eine nahezu 
unfehlbare Sicherheitsstruktur, die auch in sensiblen Bereichen wie Regierungsbehörden, internationalen Organisationen und 
militärischen Anwendungen eingesetzt wird. Der Mini-Tag besteht aus Holz und trägt auf beiden Seiten das Ksenia-Logo, was nicht 
nur für ein elegantes Erscheinungsbild sorgt, sondern auch das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit unterstreicht.

Warum Mini Tag-D wählen

Der Datenschutz entspricht den höchsten
Sicherheitsstandards.

Der Mini-Tag-D ist die ideale Wahl für jede 
Umgebung und insbesondere für sensible 
Umgebungen wie Regierungsinstitutionen, 
internationale Organisationen und 
militärische Anwendungen.

Das schlichte und elegante Design
unterstreicht die Ästhetik und macht es zu 
einem raffinierten und unverwechselbaren 
Objekt. 

Technische Merkmale

 Mini Tag-D Mini Tag-M

Technologie:  DESFire® MIFire®

Abmessungen: 26 x 50 x 3,7 mm (BxHxT) 24 x 47 x 7,3 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI7600003.000 - Mini Tag-D KSI7600000.000 - Mini Tag-M

NEUHEIT 2026

EN50131 - Grade 3 T031EN50131 - Grade 3 T031

Benutzeroberflächen

Fernbedienung
opera

Der Name opera stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Arbeit“, „Dienst“, „Komfort“.

opera ist eine Fernbedienung mit minimalistischem Design und vielfältigen Funktionen, die speziell für den täglichen Gebrauch 
entwickelt wurde.
Sie ermöglicht die Aktivierung von bis zu sieben verschiedenen Szenarien, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden 
können. Dank der bidirektionalen Kommunikation zeigt opera außerdem den Status der Anlage an – eingeschaltet, ausgeschaltet 
oder teilweise eingeschaltet –, der über die 3 LEDs auf den Tasten angezeigt wird. Die Ausführung eines Szenarios wird nicht nur 
optisch durch das Aufleuchten einer LED, sondern auch haptisch durch eine Vibration bestätigt.

Warum opera wählen

SOS-Funktion: Wenn diese Funktion 
aktiviert ist, führt jede Taste der 
Fernbedienung, einschließlich der mittleren 
Taste, immer die gleiche Aktion aus, z. 
B. die direkte Aktivierung der Sirenen, 
das Senden von Benachrichtigungen wie 
Sprachanrufen, SMS, E-Mails usw.

opera ist in vier Farben erhältlich – 
Weiß, Rot, Grau und Schwarz, den 
charakteristischen Firmenfarben von 
Ksenia.

Selbsttest der Batterie: Durch 
Gedrückthalten der mittleren Taste 
kann der Benutzer den Ladenzustand 
der Batterie anhand der Anzahl der 
aufleuchtenden LEDs ablesen.

Technische Merkmale

Funkfrequenz:  868 MHz

Lithium-Batterie CR2032

Batterielebensdauer: bis zu 6 Jahre

Reichweite im Freien: bis zu 400 m

Abmessungen: 30 x 58 x 15 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI7700000.001 - weiß

KSI7700000.002 - schwarz

KSI7700000.003 - grau

KSI7700000.008 - rot

Zubehör

KSI7203002.000 - Knopfzelle CR2032 als 
Ersatz für drahtlose Geräte (200 Stück pro 
Packung).EN50131 - Grade 3 T031
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Die Sensoren erfassen jede Veränderung in der Umgebung und wandeln sie in zuverlässige
Informationen um, damit das Sicherheitssystem jederzeit aktiv und aufmerksam bleibt. Die 
Sensoren, Detektoren und Magnetkontakte von Ksenia Security sind auf maximale Präzision 
und Sicherheit ausgelegt und minimieren das Risiko von Fehlalarmen.

Sensoren, detektoren, magnetkontakte

SENSOREN, DETEKTOREN,
MAGNETKONTAKTE
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Die Installation ist äußerst einfach:  
Der Sensor wird an den KS-BUS des 
lares 4.0 angeschlossen und ist vollständig 
programmierbar.

Mit einem einzigen Montagegelenk kann der
Sensor an der Decke oder an der Wand
installiert werden.

Die drehbare Linse erlaubt, zwei 
verschiedene Erfassungsarten mit 
demselben Sensor zu realisieren.

Vorteile für den Installateur

Detektoren Detektoren 

Bewegungsmelder für den Innenbereich
unum-X

Der Name unum stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „einzigartig“.

unum-X ist der Name der Reihe von Innenmeldern, die mit allen lares 4.0-Zentralen kompatibel sind. Ihr Hauptmerkmal ist 
die Möglichkeit, einen einzigen Melder sowohl als Volumenmelder als auch als Innenvorhang zu verwenden. Dies wird durch 
die innovative Fresnel-Linse ermöglicht, die sich um 180° drehen lässt und somit zwei Erfassungsbereiche abdeckt: einen 
Weitwinkelbereich von 85° mit einer Reichweite von 12 m und einen engen Strahl von 5° mit einer Reichweite von 18 m.
Die Serie unum-X ist in verschiedenen Versionen erhältlich – Universal-Kabel, BUS und Funk – und umfasst mehrere Modelle:

• unum-X ST mit PIR-Erkennungsfunktion
• unum-X DT, mit doppelter Technologie PIR und Mikrowelle
• unum-X DT/AM, mit Dual-Technologie mit aktiver Abdeckungserkennung sowohl für Infrarot als auch für Mikrowellen und  
   Erfassungsbereich nach unten (Anti-Kriechen).

Dank seiner vielfältigen Funktionen erfüllt unum-X unterschiedliche Installationsanforderungen und ist somit die ideale Lösung für 
die Einbruchserkennung in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden.

Warum Sie sich für unum-X entscheiden sollten

Durch die drehbare Linse kann derselbe 
Melder flexibel als Volumen- oder 
Vorhangmelder eingesetzt werden – mit 
einer Reichweite von bis zu 15 m bzw. 24 m.

Mit dem gleichen Design sind verschiedene
Verbindungstechnologien verfügbar, 
wodurch auch Hybridinstallationen nicht 
zu unterscheiden sind.

Dank besonderer Vorkehrungen und seiner
Technologie ist der Sensor widerstandsfähiger 
gegen Hitze und Feuchtigkeit, was seine 
Lebensdauer verlängert.

KSI5900006.001 - Gelenk zur Wand- oder
Deckenmontage für alle Modelle der 
unum-X Sensoren. Komplett mit 
Sabotageschutz.
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unum-X DT ist ein Innenraumsensor der
Klasse 2 mit Dual-Technologie (PIR und
Mikrowelle), der eine hohe 
Zuverlässigkeit bei der 
Bewegungserkennung mit passivem
Infrarot (PIR) und Mikrowelle garantiert.
Er ermöglicht die Aktivierung der 
PETImmunity- Funktion, die Fehlalarme 
durch Tierbewegungen reduziert.
kleiner Größe, wenn das System
eingeschaltet ist.

unum-X DT wls hat die gleichen 
Funktionen wie die kabelgebundene 
Version, kommuniziert jedoch drahtlos 
über das 868,5-MHz-Band mit der 
Zentrale lares 4.0.

unum-X DT BUS hat dieselben 
Funktionen wie die kabelgebundene 
Version, kommuniziert jedoch über BUS 
mit der Zentrale lares 4.0.  
Die Installation ist äußerst einfach: 
Der Sensor wird direkt an den BUS 
angeschlossen und ist vollständig vor Ort 
programmierbar, indem er sich mit dem 
Webserver der Zentrale oder aus der 
Ferne mit der Cloud Ksenia SecureWeb 
verbindet.

Technische Merkmale

 unum-X DT unum-X DT wls unum-X DT BUS

Stromversorgung: 9,5-16 Vdc 3-V-Lithium-Batterie (CR123A) 9,5-16 Vdc

Stromaufnahme: 11 mA normal - 14 mA max Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre 14 mA normal - 19 mA max

Abdeckung: Breit: 12 m, 85° - Eng: 18 m, 5°

Erfassbare Bereiche: Breit: 76 Zonen – Schmal: 12 Zonen

Mikrowellenfrequenz: X5: 10.525 GHz - X8: 10.587 GHz

Haustierimmunität: Ja* Ja* Ja*

Abmessungen: 61,5 x 129,2 x 50,9 mm (BxHxT)

Gewicht: 105 g

Bestellinformationen

KSI5102001.300 - X5
KSI5102001.301 - X8

KSI5202001.300 -  X5 
KSI5202001.301 - X8 

KSI5112001.300 - X5 
KSI5112001.301 - X8 

Zubehör

- KSI7203015.000 - Lithium-Batterie CR123A -

Bewegungsmelder Bewegungsmelder Bewegungsmelder
unum-X DT unum-X DT wls unum-X DT BUS

Detektoren 

* mit niedriger PIR-Empfindlichkeit, bis zu einer Tierhöhe von 30 cm.
1 Nur Version X8.
2 Nur Version X5

EN50131 - Grade 2

T0311

SSF1014 Larmklass 32

T0311 T0311

EN50131 - Grade 2 EN50131 - Grade 2

Detektoren 

unum-X ST ist ein Innenraumsensor der Klasse 2 mit
PIR-Erkennung, der für maximale Zuverlässigkeit bei
der Einbruchserkennung entwickelt wurde.
Er ermöglicht die Aktivierung der PET-Immunity-Funktion, 
die Fehlalarme durch die Bewegung kleiner Tiere reduziert, 
wenn das System aktiviert ist.

unum-X ST wls hat die gleichen Funktionen wie die
kabelgebundene Version, kommuniziert jedoch mit der
Zentrale lares 4.0 über das 868,5-MHz-Funkband.

Technische Merkmale

 unum-X ST unum-X ST wls

Stromversorgung: 9,5-16 Vdc 3-V-Lithium-Batterie (CR123A)

Stromaufnahme: 8 mA normal - 11 mA max Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre

Abdeckung: Weit: 12 m, 85° - Eng: 18 m, 5°

Erfassbare Bereiche: Breit: 76 Zonen – Schmal: 12 Zonen

Haustierimmunität: Ja* Ja*

Abmessungen: 61,5 x 129,2 x 50,9 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5101001.300 KSI5201001.300 

Zubehör

- KSI7203015.000 - Lithium-Batterie CR123A

Bewegungsmelder Bewegungsmelder
unum-X ST unum-X ST wls

*mit niedriger PIR-Empfindlichkeit, bis zu einer Höhe des Tieres von 30 cm.

EN50131 - Grade 2

T031

SSF1014 Larmklass 3

EN50131 - Grade 2

T031
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unum-X DT/AM ist ein für Innenräume zertifizierter Sensor
der Klasse 3 mit Dual-Technologie, aktiver
Abdeckungserkennung sowohl für Infrarot als auch für
Mikrowellen und Kriecherkennung (Erfassungsbereich
nach unten gerichtet). Letztere Funktion kann über einen
mechanischen Schalter am Sensorkörper aktiviert werden.

unum-X DT/AM hat dieselben Funktionen wie die
kabelgebundene Version, kommuniziert jedoch über den 
BUS mit der Zentrale lares 4.0. Die Installation ist besonders 
einfach: Das Gerät wird direkt an den BUS der Zentrale 
angeschlossen und kann vor Ort über den integrierten 
Webserver der Zentrale oder aus der Ferne über die Cloud-
Plattform Ksenia SecureWeb vollständig programmiert 
werden.

Technische Merkmale

 unum-X DT/AM unum-X DT/AM BUS

Stromversorgung: 9,5-16 Vdc 9,5-16 Vdc

Stromaufnahme: 16 mA normal - 21 mA max 14 mA normal - 20 mA max

Abdeckung: Breit: 15 m, 85° - Eng: 24 m, 5°

Erfassbare Zonen: Breit: 80 Bereiche – Schmal: 20 Bereiche

MW-Frequenz*: X5: 10.525 GHz  X8: 10.587 GHz

Erkennungsmethode: PIR + Mikrowelle + Sabotageschutz

Abmessungen: 62,2 x 159,1 x 55,7 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5102011.300 - X5
KSI5102011.301 - X8

KSI5112011.300 - X5
KSI5112011.301 - X8

Bewegungsmelder Bewegungsmelder
unum-X DT/AM unum-X DT/AM BUS

1 Nur Version X8
2 Nur Version X5

EN50131 - Grade 3 T0311 SSF1014 Larmklass 32 EN50131 - Grade 3 T0311
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velum-C ist ein Vorhang-Bewegungsmelder, der sowohl 
innen als auch außen in der Mitte des oberen Pfostens von 
Türen und Fenstern, Glaswänden oder anderen Zugängen 
eines Gebäudes installiert werden kann. Er projiziert eine 
Schutzbarriere, die den gesamten zu überwachenden 
Bereich abdeckt. Der Sensor velum-C verfügt über 
eine Doppeltechnologie, bestehend aus Mikrowelle 
und passivem Infrarot (PIR), und bietet eine maximale 
Reichweite von 6 Metern.

velum-C wls hat die gleichen Funktionen wie die 
kabelgebundene Version, kommuniziert jedoch drahtlos 
über das 868,5-MHz-Funkband mit der Zentrale lares 4.0.

Technische Merkmale

 velum-C velum-C wls

Stromversorgung: 12-14 Vdc 1 Akku 3,6 V - 2,7 Ah

Stromaufnahme: 30 mA Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre

Vertikale Abdeckung: Breit: 12 m, IR 90°, MW 80°

Erfassbare Bereiche: 1 Vorhang, 7.5°

Installationshöhe: 2 - 6 m an der Decke

Schutzart: IP54

Gewicht: 90 g

Abmessungen: 38 x 129 x 40 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5302011.303 KSI5402011.303 

Zubehör

- KSI7203627.000 - Lithium-Akku 3,6 V-2700 mAh

Vorhang-Bewegungsmelder für den Innenbereich Vorhang-Bewegungsmelder für den Innenbereich

velum-C velum-C wls

Detektoren 

velum ist ein Vorhang-Bewegungsmelder, der sowohl 
im Innenals auch im Außenbereich zum Schutz von 
Fenstertüren, Glasfronten oder anderen großen Zugängen 
zum Haus installiert werden kann. Er projiziert eine 
Schutzbarriere, die den gesamten zu überwachenden 
Bereich abdeckt. Er verfügt über eine doppelte Technologie: 
Mikrowelle und passives Infrarot und eine maximale 
Reichweite von 12 Metern. Im Lieferumfang ist eine Pet-
Immunity-Linse enthalten; bei deren Verwendung muss der 
Sensor in einer Montagehöhe von 1,10 m installiert werden. 
Der Erfassungswinkel beträgt 7,5°.

velum wls hat die gleichen Funktionen wie die 
kabelgebundene Version, kommuniziert jedoch drahtlos 
über das 868,5-MHz-Funkband mit der Zentrale lares 4.0.

Technische Merkmale

 velum velum wls

Stromversorgung:  12-14 Vdc 1 Akku 3,6 V - 2,7 Ah

Stromaufnahme: 30 mA Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre

Vertikale Abdeckung: Breit: 12 m, IR 90°, MW 80°

Horizontale Abdeckung: Weitwinkel: 12 m, IR 7,5°, MW 32°

Erfassbare Bereiche: 1Vorhang, 7.5°

Schutzart: IP54

Abmessungen: 38 x 129 x 40 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5302010.303 KSI5402010.303

Zubehör

KSI5900003.003 - Regenschutz

- KSI7203627.000 - Lithium-Akku 3,6 V-2700 mAh

Vorhang-Bewegungsmelder Vorhang-Bewegungsmelder
velum velum wls



58 59Katalog 2026 Katalog 2026

Der Name poli ist der Plural von Polus, einem lateinischen Wort, das „Pol” bedeutet.

Magnetkontakte

Mikro-Magnetkontakt
nanus poli

nanus poli ist ein kompakter, drahtloser Magnetkontakt, der sich durch ein raffiniertes und minimalistisches Design auszeichnet.
Dank seiner äußerst kleinen Abmessungen kann er an jedem Fensterrahmen angebracht werden, ohne die Ästhetik der Umgebung 
zu beeinträchtigen.

Vorteile für den Installateur 

Warum nanus poli wählen

Es verfügt über die DPMS-Technologie
(Dynamic Power Management System), 
die Störungen minimiert und die 
Batterielebensdauer verlängert.

Weil er robust und langlebig ist.

nanus poli integriert die 868-MHz-
Funktechnologie.

Weil er ein zuverlässiges und sicheres 
Signal garantiert und Störungen verhindert.

Im Fall eines Multi-Receiver-Systems 
kann er automatisch den besten Funkweg 
auswählen.

Er passt sich allen Anforderungen an und 
ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: 
Weiß, Braun und Grau.

Technische Merkmale

Frequenz: 868 MHz

Stromversorgung: 1 Lithium-Batterie CR2032

Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahre

Abmessungen Kontakt: 53 x 30 x 10 mm (BxHxT)

Abmessungen Magnet:: 12 x 36 x 09 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5002000.301 - weiß

KSI5002000.303 - grau

KSI5002000.304 - marron

Zubehör

KSI7203002.000 - Knopfzelle CR2032  
(200 Stück pro Packung)

Magnetkontakte

Magnetkontakt
poli

Der Name poli ist der Plural von Polus, einem lateinischen Wort, das „Pol” bedeutet.

poli ist ein drahtloser Magnetkontakt mit 2 Hilfseingängen. Seine Hauptfunktion besteht darin, drei Bereiche zu verwalten: einen 
Magnetkontakt und zwei kabelgebundene Eingänge an Bord.
Die 2 programmierbaren Eingänge von poli können zum Anschluss externer magnetischer Kontakte oder Sensoren (etwa für 
Rollläden oder Glasbruch) verwendet werden.  
Dadurch wird poli zu einem kompakten, drahtlosen Erweiterungsmodul (bis zu drei Zonen).

Vorteile für den Installateur 

Warum poli wählen

Es verfügt über die DPMS-Technologie
(Dynamic Power Management System), 
die Störungen minimiert und die 
Batterielebensdauer verlängert.

Dank seines minimalistischen Designs passt 
es sich jedem Einrichtungsstil an und ist 
in drei Farben erhältlich: Weiß, Braun und 
Grau.

poli verfügt über die 868-MHz-
Funktechnologie.

Wie alle Produkte von Ksenia ist auch poli
dank seiner Aufbruch- und ufreißsicherung  
gegen die raffiniertesten  
Manipulationsversuche geschützt.

Bei einem System mit mehreren 
Empfängern wählt es automatisch den 
besten Funkweg.

Technische Merkmale

Funkfrequenz:  868 MHz

Stromversorgung: 1 Lithium-Batterie CR123A

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Eingänge: 2 konfigurierbar

Abmessungen des Kontakts: 90 x 30 x 30 mm 
(BxHxT)

Magnetabmessungen: 34 x 15 x 14 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5001000.301 - weiß

KSI5001000.303 - grau

KSI5001000.304 - marron

Zubehör

KSI7203015.000 - Lithium-Batterie CR123A
(200 Stück pro Packung)EN50131 - Grade 2 T031
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Vorteile für den Installateur 

Die Elektronik des Sensors ist an der 
Kunststofffront angebracht: Dadurch
lässt sich die Batterie extrem einfach und
schnell austauschen, ohne dass der Sensor
abgenommen und erneut montiert werden 
muss.

Es können bis zu 5 Empfindlichkeitsstufen
(von sehr hoch bis sehr niedrig) ausgewählt
und festgelegt werden, wie viele 
Vibrationen innerhalb von wie vielen 
Sekunden erkannt werden müssen, um den 
Alarm auszulösen.

Dank der Schutzart IP54 kann der Sensor 
auch bei Feuchtigkeit und Kondenswasser 
installiert werden. Die Installation wird 
zusätzlich durch die Möglichkeit zur 
Anpassung der Sensitivität erleichtert.

Magnetkontakte

Multifunktions-Magnetkontakt
micro poli

Der Name poli ist der Plural von Polus, einem lateinischen Wort, das „Pol” bedeutet.

micro poli ist ein multifunktionaler Funksensor mit essentiellem und minimalistischem Design.
micro poli erfüllt die Funktionen von zwei Geräten in einem: Magnetkontakt zur Erkennung des Öffnens von Türen und Fenstern;
Trägheitssensor zur Erkennung von Vibrationen zunehmender Intensität bis hin zu Glas- oder Fensterbruch. 
Dank des Beschleunigungsmessers auf MEMS-Technologiebasis kann er bei Vibrationen, die den programmierten 
Empfindlichkeitsschwellenwert überschreiten, einen Alarm auslösen.

Warum micro poli wählen

Dank des Beschleunigungsmessers auf
MEMS-Technologie kann die maximale
Öffnungsgrenze für Klappfenster festlegen; 
wird diese überschritten, löst der Sensor 
Alarm aus.

Es kann den Öffnungswinkel des Fensters
präzise erfassen, sodass angelehnte  
Fenster kein Fehlalarm auslösen.
Ideal für Klapp-, Kipp- und Schwingfenster.

Design: Der Sensor micro poli ist in drei
verschiedenen Farben erhältlich – Weiß, 
Braun und Schwarz –, um sich jeder 
Umgebung anzupassen.

Technische Merkmale

Funkfrequenz:  868 MHz

Stromversorgung: 1 Lithium-Batterie CR2477

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Sabotageschutz: gegen Herausreißen und Öffnen

Schutzart: IP4X

Abmessungen Kontakt: 90 x 30 x 30 mm (BxHxT)

Abmessungen Magnet: 34 x 15 x 14 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5008000.301 - weiß

KSI5008000.302 - schwarz

KSI5008000.304 - marron

Zubehör

KSI7203010.000 - Knopfzelle CR2477 
(200 Stück pro Packung)

KSI5900004.002 - Unterlegscheiben schwarz

KSI5900007.001 - Unterlegscheiben-Set weiß

KSI5900007.004 - Unterlegscheiben-Set braun
EN50131 - Grade 2 T031



63Katalog 202662 Katalog 2026 Detektoren 

Trägheitssensor

Die Trägheitssensoren von Ksenia Security können direkt an die Eingänge der auxi-Module angeschlossen werden und lassen sich 
sowohl horizontal als auch vertikal frei installieren, ohne dass es zu Leistungseinbußen kommt. 
Dank der vollständigen Verharzung der Schaltkreise und des robusten, glasfaserverstärkten Nylongehäuses eignen sie sich 
besonders auch für Außenanwendungen. 

Ihre Hauptmerkmale sind:
• harzbeschichtete interne Schaltkreise
• zuverlässige und konstante Leistung über lange Zeit
• vollständige Positionierungsfreiheit

Bestellinformationen

KSI5CLV-02.00W - Weißer Trägheitssensor

Magnetkontakte

Kabelgebundene Detektoren zum Schutz von Fenster- 
und Türrahmen

Die Magnetkontakte von Ksenia Security, die sowohl als Einbau- als auch als Aufputzversion erhältlich sind, verwenden die 
patentierte Magnasphere®-Technologie und garantieren ein hohes Sicherheitsniveau, das mit dem von dreifach magnetisch 
ausgeglichenen Kontakten vergleichbar ist. Gleichzeitig gewährleisten sie langfristige Zuverlässigkeit und konstante Leistung.

Kabelgebundene Magnetkontakte

KSI5CLR-TW.0TW KSI5CLR-MG.00W KSI5CLR-AL.00W KSI5CLR-BL.00W KSI5CLS-TW.2CW KSI5CLH111.000

Bestellinformationen

KSI5CLR-TW.0TN - Brauner Einbaumagnetfühler

KSI5CLR-TW.0TW - Weißer Einbaumagnetfühler

KSI5CLR-MG.00N - Brauner Magnet

KSI5CLR-MG.00W - Weißer Magnet

KSI5CLR-AL.00N  - Magnet und Adapter für Fensterrahmen
(Aluminium/PVC) braun

KSI5CLR-AL.00W  - Magnet und Adapter für Fensterrahmen
(Aluminium/PVC) weiß

KSI5CLR-BL.00N  - Magnet und Adapter für gepanzerte Türen,
braun

KSI5CLR-BL.00W  - Magnet und Adapter für gepanzerte Türen, 
weiß

Bestellinformationen

KSI5CLS-TW.2CN - Magnetkontakt, sichtbar, braun

KSI5CLS-TW.2CW - Sichtbarer Magnetkontakt, weiß

KSI5CLH111.000 - Magnetkontakt aus Edelstahl

Die Einbaumagnetkontakte verfügen über eine integrierte
doppelte elektrische Aussteuerung. 

Sie zeichnen sich aus durch:
•Magnetische Abdeckung: Das Öffnen des Kontakts kann 
nicht durch magnetische Störungen von außerhalb des 
geschützten Bereichs beeinträchtigt werden.
•Vielseitige Installationsmöglichkeiten: Dank einer 
umfassenden Auswahl an Zubehör können sie an 
Fenster- und Türrahmen aus Holz, Aluminium, PVC oder 
gepanzertem Stahl montiert werden. Ein einziger Kontakt 
ist mit jeder Art von Fenster oder Tür kompatibel und 
ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

Die sichtbaren Magnetkontakte sind besonders vielseitig 
und eignen sich sowohl für Anwendungen im Wohnbereich 
als auch im gewerblichen Bereich. 

Sie zeichnen sich aus durch:
•Magnetische Überbrückungsschutz: Das Öffnen des 
Kontakts kann nicht durch magnetische Störungen von 
außerhalb des geschützten Bereichs verhindert werden. 

•Vollständige Harzbeschichtung: Garantiert eine hohe
Witterungsbeständigkeit und macht sie sowohl für den 
Innen- als auch für den Außenbereich geeignet (Schutzart 
IP67). 

• Zertifizierte Zuverlässigkeit: Entspricht den Vorschriften
den Sicherheitsvorschriften der Stufe 3.

Einbau-Magnetkontakte Sichtbare Magnetkontakte
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Mit seinem raffinierten, minimalistischen Design ist 
nebula ein verkabelter optischer Rauchmelder, der Rauch 
zuverlässig erkennt und im Alarmfall den Alarm auslöst. 
Der Melder ist EN54-4-zertifiziert.

nebula wls ist ein eigenständiger optischer Rauchmelder,
der über eine integrierte Sirene verfügt, um den Alarm zu
signalisieren.
Durch die Installation der speziellen bidirektionalen Funk-
Schnittstelle von Ksenia kann das Gerät. Alarmmeldungen 
und Statusinformationen an eine Zentrale der Serie lares 4.0 
übermitteln.

Technische Merkmale

 nebula nebula wls

Stromversorgung: 9 - 33 Vdc 9-V-Lithium-Batterie

Stromaufnahme: 20 μA im Standby-Modus / max. 25 mA
bis zu 10 Jahre, bis zu 4 Jahre bei Verwendung

mit der Funkschnittstelle KSI5003000.300

Abmessungen: ø112x37 mm (Glas) und ø 95x21 mm (Gitter)

Bestellinformationen

KSF5100001.001 - Glasdesign KSF5300001.001 - Glasdesign

KSF5100001.003 - Mesh-Design grau KSF5300001.003 - Mesh-Design grau

KSF5100001.011 - Design Mesh weiß KSF5300001.011 - Design Mesh weiß

Zubehör

- KSI5003000.300 - Bidirektionale WLS-Schnittstelle

Kabelgebundener Rauchmelder Stand-alone-Rauchmelder
nebula nebula wls

Detektoren 

Rauchmelder
nebula

Mit seinem raffinierten, minimalistischen Design ist nebula ein optischer Rauchmelder, dder Rauch zuverlässig erkennt und bei 
Bedarf einen Alarm auslöst. Der melder ist ein optischer Rauchmelder, der in zwei Ausführungen erhältlich ist, eine mit Netzfinish 
und eine mit gehärtetem Glas auf der Oberfläche, Zudem stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: kabelgebunden oder 
eigenständig.

Warum nebula wählen

Alle Versionen verfügen über eine rote 
LED zur Alarmsignalisierung.

Dank seines eleganten, minimalistischen
Designs und der Möglichkeit, zwischen 
zwei verschiedenen Ausführungen zu 
wählen, passt sich der Melder jeder 
Umgebung an.

Die hochwertigen Materialien, aus
denen der Sensor hergestellt ist,
gewährleisten Langlebigkeit und
Widerstandsfähigkeit.
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Leistung, Zuverlässigkeit und Sichtbarkeit: Die Sirenen von Ksenia Security gewährleisten im 
Notfall eine schnelle und deutlich wahrnehmbare Reaktion. Mit ihrem lauten und
unverwechselbaren Ton ergänzen die Sirenen das Sicherheitssystem und machen jeden
Einbruch sofort deutlich.

Sirenen

SIRENEN
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Innensirene und Notlicht
radius

radius ist ein lateinisches Wort und bedeutet „Strahl“, „Lichtstrahl “ 

radius ist die Innensirene von Ksenia, die dank einer 3-W-LED-Blinkleuchte auch als Notleuchte dient. Das exklusive Design ist 
extrem kompakt und schlank – nur 37 mm an der dicksten Stelle. 
Dank modernster Technologie bietet sie hervorragende Leistung bei maximaler Energieeinsparung. Ihr besonders hoher Ton ist so 
konzipiert, dass er Eindringlinge abschreckt und dazu bewegt, den Raum sofort zu verlassen.

Warum radius wählen

Notlichtfunktion bei Stromausfall: Dank 
einer Pufferbatterie bleibt der Raum 
beleuchtet, sorgt für Orientierung und 
Sicherheit.

Das Design ist elegant und individuell
anpassbar: Vier austauschbare Blenden in 
den Farben Rot, Grau, Weiß und Schwarz 
passen sich jedem Einrichtungsstil an.

Flexible Programmierung: Die Sirene 
kann so konfiguriert werden, dass sie in 
bestimmten Alarmmodi ausgelöst wird, 
z. B. nachts, um Störungen zu vermeiden.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 15 mA im Standby-Modus, 
max. 250 mA

Lithium-Pufferbatterie: 7,4 Vdc - 900 mAh

Summer: >100 dBA -1 m

Abmessungen: 102 x 142 x 37 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI6101000.310 

Zubehör

KSI7207008.000 - Lithium-Ionen-Akku 
7,4 Vdc – 850 mAh

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3
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Eine Besonderheit der Außensirene vox-M ist die 
Möglichkeit, neben Mono- und Biton-Signalen auch
Sprachmeldungen wiederzugeben. Die Anzahl und Dauer
der Meldungen kann vom Installateur anhand der in der
Konfiguration eingegebenen Beschreibung mithilfe der
Sprachsynthesetechnologie Loquendo konfiguriert werden.
Auf diese Weise können mehrere Sprachmeldungen
wiedergegeben werden, wobei die erste mit dem Alarm
verbunden ist, während die zweite frei wählbar ist.
vox-M ist mit zwei seitlichen RGB-LEDs ausgestattet, deren 
Farbe und zugehörige Ereignisse konfigurierbar sind, sowie 
mit einer dritten LEDBeleuchtung, die als Begleitlicht dient 
und ebenfalls programmierbar ist.

vox-C ist eine extrem robuste Außensirene, die im Alarmfall 
ein lautes akustisches Signal abgibt.
Dank einer vereinfachten Elektronik bietet es zuverlässige
Leistung und zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie eine
leistungsstarke Tonwiedergabe und Schutz vor
Manipulationsversuchen. Es verfügt über 3 LEDs: Die beiden
seitlichen LEDs dienen zur Anzeige des Systemstatus,
während die mittlere LED blinkt, wenn die Sirene einen 
Alarm auslöst.

Technische Merkmale

 vox-M vox-C

Stromaufnahme: max. 350 mA max. 250 mA

Sprachnachrichten: ja, anpassbar nein

LEDs: 2 RGB, 1 für Beleuchtung  3 orange

Tamper: Anti-Schaum, Öffnungs- und Entfernungsschutz Öffnungs- und Entfernungsschutz.

Indice de protection : IP44

Poids : 1,8 Kg

Abmessungen: 310 x 226 x 92 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI6301011.301 - weiß KSI6301010.301 - weiß

Zubehör

KSI6901011.300 - Durchstoßschutzmembran -

Außensirene Außensirene
vox-M vox-C

EN50131 - Grade 3 T031

Sirenen

Außensirenen
vox

vox ist ein lateinisches Wort und bedeutet „Stimme“, „Wort“, „Ton“.

vox ist die Familie der BUS-gesteuerten Außensirenen von Ksenia, die in zwei Modellen erhältlich sind: vox-C und vox-M, 
ausgestattet mit zahlreichen fortschrittlichen Funktionen.
Die vox-Sirenen sind so konzipiert, dass sie maximalen Schutz gegen jede Manipulation bieten: Sie erkennen das Öffnen des Deckels, 
das Entfernen von der Wand dank der Sabotagesicherung, das Durchtrennen des BUS und sogar das Verstopfen des Horns mit 
Schaum mittels Schaumschutz. Außerdem sind sie für die Installation eines Anti-Perforations-Kits vorbereitet.
Die Version vox-M zeichnet sich durch eine zusätzliche Funktion aus: Sie ermöglicht die Wiedergabe von individuell anpassbaren 
Sprachmeldungen.

Warum vox wählen

Maximaler Manipulationsschutz: 
Erkennung von Öffnung, Entfernung und 
Schaumschutz.

Robustes Gehäuse und harzbeschichtete 
interne Stromkreise: Widerstandsfähig 
gegen Witterungseinflüsse.

Das minimalistische Design macht die  
vox-Sirene für jede Art von Gebäude 
geeignet.

Die Installation ist äußerst einfach: Das 
Gerät wird an den BUS von lares 4.0
angeschlossen und ist vollständig per 
Fernzugriff programmierbar.

Mit vox-M können Sie die 
Sprachmeldungen je nach Bedarf und 
Anforderungen konfigurieren.

vox-M ist für die Verwaltung des  
Anti-Perforations-Kits vorbereitet.

Vorteile für den Installateur
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Warum imago wählen

Die Sirene ist äußerst widerstandsfähig, da 
sie aus Polycarbonat gefertigt ist, einem
Material, das eine hohe Schlagfestigkeit
aufweist, weniger starr und daher
langlebiger ist.

Das Design ist dank der Kompassöffnung 
raffiniert.

Das Design ist individuell anpassbar, dank
der Auswahlmöglichkeit zwischen 3 Farben
für den transparenten Hintergrund (orange, 
rot und blau) und 4 Varianten für die 
Vorderseite (weiß, metallgrau, marineblau 
und olivgrün).

Sirenen

Außensirene
imago

Der Name imago stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Bild“, „Porträt“.

imago ist eine Außen-Sirene, die in zwei Versionen erhältlich ist, BUS und Wireless, mit einem äußerst raffinierten Design.
Mit einer Dicke von nur 6 cm und einer eleganten, hochgradig anpassbaren Ästhetik fügt sie sich diskret in jedes architektonische 
Umfeld ein und verleiht selbst anspruchsvollen Außenbereichen Stil. Sie ist mit zwei konfigurierbaren LEDs ausgestattet, die in der 
Regel zur Anzeige des Anlagenstatus dienen, sowie mit einer 3-W-Leistungs-LED, um beispielsweise einen Alarm visuell anzuzeigen.

Technische Merkmale

 imago BUS imago wls

Stromversorgung: 13,8 Vdc Alkalibatteriepack 7,5 V 8 Ah

Stromaufnahme: 10 mA im Ruhezustand / max. 120 mA Batterielebensdauer: 3 Jahre

Schutzart: IP43

Abmessungen: 195 x 330 x 60 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI6301000.31X* - BUS-Abdeckung weiß KSI6401000.31X- WLS weiße Abdeckung

*Verfügbare Hintergrundfarben: Orange (.317), Rot (.318) und Blau (.319).

KSI6301000.33X**- BUS-Abdeckung grau metallic KSI6401000.33X - WLS-Abdeckung in Metallic-Grau

**Verfügbare Hintergrundfarben: Orange (.337), Rot (.338) und Blau (.339).

Zubehör

KSI7206012.000 - Batterie 6 Vdc – 1,2 Ah für 
imago BUS

KSI7207580.000 - 7,5-VDC-Batterie – 8000 mAh für
imago wls
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Die Kommunikatoren sind das Herzstück der Konnektivität des Sicherheitssystems und 
gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Übertragung von Informationen.  
Dank fortschrittlicher Technologien verbessern sie die Kommunikationsfähigkeiten der 
Plattform lares 4.0 erheblich.

Kommunikatoren

KOMMUNIKATOREN
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Netzwerk-Switch für lares 4.0
switch 4.0

switch 4.0 ist ein Netzwerk-Switch, der für die Verbindung 
der lares 4.0-Zentralen mit den IP-Modulen von Ksenia 
Security entwickelt und hergestellt wurde. Er verfügt über 4 
Netzwerkanschlüsse, davon 3 Standardanschlüsse und einen 
PoE-Anschluss (Power over Ethernet). Er wird direkt über 
die 12-V-Stromversorgung der Zentrale gespeist, was eine 
Sicherung durch die interne Pufferbatterie im Falle eines 
Stromausfalls gewährleistet.

Technische Merkmale

4-Port-Switch: 10/100 Mbit, davon 1 Port 
PoE 13 W max.

Abmessungen: 60 x 75 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI4400000.300 

Kommunikatoren

Zusatzmodul
PSTN-add-on

Das PSTN Add-on ist ein Zusatzmodul, mit dem die
Kommunikationsfähigkeiten der Zentrale erweitert 
werden können. lares 4.0. Es ermöglicht das Senden von 
Sprachanrufen und Contact-ID-Meldungen, sobald eines 
der in der Zentrale programmierten Ereignisse eintritt.
Die Installation ist schnell: Das Modul wird direkt auf 
die Hauptplatine der Zentrale aufgesteckt und über 
einen Standardstecker mit der Telefonleitung verbunden. 
Es kann sowohl als Backup für das 4G/LTE-Modul als 
auch als Hauptleitung fungieren. Es ist nicht mit dem 
Kunststoffgehäuse kompatibel.

Technische Merkmale

Stromversorgung: 12 V e 3,3 Vdc

Stromaufnahme: 10 mA bei 12 V,  
                             30 mA bei 3,3 Vdc

Anschluss: Rj-11 (2) 

Abmessungen: 38 x 80 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI4200001.300 

EN50136 - Grade 2

Kommunikatoren

Zusatzmodul4G-LTE/IP-Kommunikationsgerät
add-on 4G/LTEgemino IoT

Das 4G/LTE-Add-on ist ein Zusatzmodul, das direkt auf der
Hauptplatine der Zentrale lares 4.0 installiert wird und 
deren Kommunikationsfähigkeiten über das 4G/LTE-Netz 
erweitert. Das Modul stellt einen Datenkanal zur Verfügung, 
der eine vollständige Sicherung des Kommunikationsnetzes
im Falle eines Netzausfalls oder eines vorübergehenden 
Unterbrechung der Verbindung zwischen dem  
4G/LTE-Netz zum IP-Netz. So wird eine maximale 
Kommunikations- und Datensicherheit garantiert. 
Das Zusatzmodul verfügt über verschiedene Funktionen: 
Es kann Anrufe, SMS, E-Mails und Meldungen an 
Sicherheitsdienste senden. Außerdem lässt es sich 
vollständig remote konfigurieren und verwalten

Der Name gemino leitet sich vom lateinischen Verb 
geminare ab, dessen Bedeutung „verdoppeln“, 
„vervielfachen“, „erhöhen“ ist.

gemino IoT ist ein Zusatzgerät, das dank des integrierten  
4G/LTE-Moduls die Kommunikationsfähigkeiten von  
lares 4.0 erheblich verbessert. Es kommuniziert über 
eine LAN-Verbindung mit der Zentrale und kann daher 
an einem entfernten Ort installiert werden, um die beste 
4G-Signalabdeckung zu erzielen.
Es verfügt über eine integrierte Antenne, die bei Bedarf 
durch den Anschluss einer externen Antenne deaktiviert 
werden kann. Es kann sowohl mit 12 V als auch mit PoE 
betrieben werden; bei einer 12-V-Stromversorgung, die 
direkt von der Zentrale bezogen wird, bleibt das Modul auch 
bei einem Stromausfall betriebsbereit.
Es kann als Backup für die bestehende LAN-Verbindung oder
als Router für die Verwaltung des Datennetzwerks 
fungieren. Es ermöglicht das Senden von Anrufen, SMS, 
E-Mails und Meldungen an Sicherheitsdienste.

Technische Merkmale

Stromverbrauch: 50 mA im Standby-Modus, 2,2 A max

VoLTE-Technologie: Ja

Abmessungen: 62 x 36 x 14 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI4104001.300

Zubehör

KSI4800009.300 - Multiband-Antenne für Kunststoffgehäuse

KSI4800006.300 - Multiband-Antenne mit 30 cm Kabel für 
Metallgehäuse 

KSI4800008.300 - Multiband-Antenne mit 5 m Kabel

KSI4800005.300 - Multiband-Antenne mit 10 m Kabel

Technische Merkmale

Leistungsaufnahme: PoE Klasse 3 (12,95 W)

Maximale Datenrate: 10 Mbit/s im download, 5 Mbit/s im upload

Abmessungen des Gehäuses: 102 x 140 x 30 mm (BxHxT) 

Bestellinformationen

KSI4104000.310 

Zubehör

KSI4800005.300 - Multiband-Antenne mit 10 m Kabel

EN50136 - Grade 3 T031
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Technische Merkmale

Stromversorgung: 12/24 Vdc oder PoE

Stromaufnahme: 250 mA max

Abmessungen: 69 x 86 x 58 mm (BxHxT) -
4 DIN-Module

Bestellinformationen

KSI4300002.300

Bidirektionales HTTP-Gateway

porta IoT

Der Name porta stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Zugang“, „Durchgang“.

porta IoT ist ein Gerät mit Gateway-Lizenz, das über das HTTP/HTTPS-Protokoll kommuniziert, eines der Protokolle, mit denen
Tausende verschiedener IoT-Geräte miteinander kommunizieren können. porta IoT lässt sich einfach und unmittelbar mit den  
lares 4.0-Zentralen verbinden, ohne dass eine Integration über SDK erforderlich ist. Dank porta IoT stehen HTTP/HTTPS-APIs zur 
Verfügung, die unter anderem folgende Funktionen ermöglichen: Zonen ein- oder ausschalten, Alarm auslösen oder zurücksetzen; 
Monostabile oder bistabile Ausgänge aktivieren/deaktivieren; ein Szenario ausführen; Partitionen ein- oder ausschalten.  
Das Gerät enthält die HTTP-Gateway-Lizenz, dank der die Kommunikation bidirektional wird sodass die Zentrale auch Meldungen 
an Geräte von Drittanbietern senden kann, zum Beispiel: Befehle an Smart-WLAN-Geräte senden, um deren Ausgänge zu aktivieren; 
Befehle an motorisierte Kameras senden, um bestimmte Bereiche zu erfassen oder bestimmte Funktionen zu aktivieren.

Vorteile für den Installateur 

Die Sicherheitsstufe der Kommunikation
kann sowohl durch Aktivierung des https-
Protokolls als auch durch Hinzufügen eines
Verschlüsselungsschlüssels ausgewählt
werden.

Ermöglicht die Integration beliebiger 
IPGeräte von Drittanbietern, die HTTP-
Strings austauschen können, und deren 
Konfiguration über die Webschnittstelle 
von lares 4.0 ohne spezielle Software.

Es wird über Ethernet an die Zentrale
angeschlossen und kann entweder 
über PoE oder über eine externe 
Stromversorgung (12 V) betrieben werden.

Kommunikatoren

KNX-Gateway

porta 4.0

Der Name porta stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Zugang”, „Durchgang”.

porta 4.0 ermöglicht die Integration von KNX, dem Standard-Kommunikationsprotokoll für die Haus- und Gebäudeautomation, 
und den lares 4.0-Zentralen. Wenn diese Integration erfolgt und ein KNX-Datagramm von porta 4.0 empfangen wird, ist auf der 
Zentrale lares 4.0 Folgendes möglich: Partitionen ein-/ausschalten, Szenarien aktivieren, Zonen ein-/ausschließen, Ausgänge 
aktivieren/deaktivieren.

Darüber hinaus können von der Zentrale lares 4.0 Datagramme an das KNX-System gesendet werden, wenn sich Änderungen an 
Partitionen, Zonen oder Ausgängen ergeben.

Vorteile für den Installateur 

Die Firmware kann jederzeit lokal oder
remote aktualisiert werden, auch von
mobilen Geräten aus.

Die Verwaltung ist vollständig in die 
Zentrale lares 4.0 integriert und wird 
direkt über den Webserver der Zentrale 
konfiguriert, ohne dass eine spezielle 
Software erforderlich ist.

Die Stromversorgung erfolgt direkt 
über PoE oder über eine externe 
Stromversorgung (12/24 Vdc).

Technische Merkmale

Stromversorgung: 12/24 Vdc oder PoE

Stromaufnahme: 250 mA max

Abmessungen: 69 x 86 x 58 mm (BxHxT) -
4 DIN-Module

Bestellinformationen

KSI4300001.300
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Videoüberwachung und Videoanalyse

Ein Videoüberwachungssystem überwacht und zeichnet sensible Bereiche über Kameras auf, die an einen geschlossenen Kreislauf 
angeschlossen sind, um die Sicherheit privater und öffentlicher Bereiche zu gewährleisten. Es lässt sich in Sicherheitssysteme 
integrieren und bietet dem Benutzer noch mehr Schutz und Vorteile. Mit dem Ksenia-System kann jede Art von Kamera integriert 
werden, ohne dass zusätzliche Lizenzen oder Hardware erworben werden müssen. 

Jeder Typ der lares 4.0-Zentrale sieht eine maximale Anzahl von verwaltbaren Kameras vor, die von 4 bis 30 reicht und auf 63 
erweitert werden kann, wodurch eine Integration entsteht, die vor allem zwei Vorteile hat:

•Die gleiche App, die der Benutzer für Einbruchmeldesystem und Hausautomation nutzt, kann auch für die Live-Anzeige der  
  Kameras verwendet werden. 

•Die Kameras können mit Sensoren verbunden werden, sodass die Zentrale im Alarmfall oder bei anderen kritischen Ereignissen  
  automatisch 3 Bilder im Ereignisprotokoll speichert.
 
Darüber hinaus ermöglicht die Zentrale die Konfiguration von IP-Zonen, also virtuellen Zonen, über die Signale jedes 
netzwerkverbundenen Geräts empfangen werden können. Dadurch können Kameras wie Einbruchssensoren genutzt werden. 

Ein Verstoß gegen die Regeln der Videoanalyse löst einen Alarm in einem oder mehreren IP-Zonen innerhalb der Ksenia-Zentrale 
aus und schafft so eine perfekte Verbindung zwischen Einbruchmeldesystem und intelligentem CCTV-System, ohne dass spezielle 
Verkabelungen oder zusätzliche Hardware erforderlich sind.

Die Videoanalyse wird durch porta IoT um weitere
Möglichkeiten erweitert, ein HTTP-Gateway, das eine einfache
und unmittelbare Verbindung mit den Ksenia-Zentralen
ermöglicht. 

Es wird im selben Netzwerk wie die Zentrale und die Kameras
installiert und verwaltet die von den integrierten CCTV-
Geräten eingehenden Mitteilungen. Dabei bietet es einige 
erweiterte Funktionen wie: 

• Überwachung des Status der Kameras, um sicherzustellen, 
   dass sie mit dem Netzwerk verbunden sind und somit 
   eventuelle Alarme melden können
• Empfang von Befehlen nicht nur zur Auslösung von   
   Alarmen, sondern auch zur Ausführung anderer Aktionen 
   (z. B. Aktivierung/Deaktivierung von Ausgängen, Verwaltung  
   von Partitionen, Ausführung von Szenarien). 

Darüber hinaus ist die Kommunikation über das HTTP-Gateway
bidirektional, sodass die Zentrale Meldungen an Geräte von
Drittanbietern senden kann, z.B.: Befehle an motorisierte 
Kameras, um bestimmte Bereiche zu erfassen; Aktivierung 
oder Deaktivierung der Videoanalyse oder der 
Privatsphärenbereiche von Kameras; Steuerung von Smart-
Glühbirnen oder Hausautomationsmodulen von Drittanbietern.

porta IoT
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Der Name auxi stammt aus dem Lateinischen und ist die Perfektform des Verbs „augere“, was „wachsen“, 
„zunehmen“, „verstärken“ bedeutet.

Die Erweiterungsmodule von Ksenia Security wurden entwickelt, um die Kapazitäten jeder Installation zu erweitern und Sicherheitssysteme und 
Hausautomationslösungen dank der Integration fortschrittlicher Funktionen, auf ein höheres Niveau zu bringen.

Vorteile für den Installateur 

Die meisten BUS-Erweiterungsmodule von
Ksenia haben die gleichen Abmessungen
(70x35) und teilen sich die 
Befestigungsschlitze an den Gehäusen.

Das Angebot von Ksenia umfasst 11 
BUSModelle und 4 Funkmodule, um allen
Anforderungen gerecht zu werden.

Einfache Erfassung direkt von der Zentrale
über die Seriennummer.

Kompakte Bauweise für eine mühelose 
Installation in DIN-Schienen-Gehäusen.

Zubehör

KSI7300000.001 - Schutzbehälter aus Kunststoff zum 
Einbau: auxi, auxi-H, auxi-10, auxi-L, auxi relè, auxi-A  
und divide in Gehäuse oder auf DIN-Schiene.

KSI7302000.010 - BNur Kunststoffgehäuse in 
„Slim”-Ausführung: kann alternativ 2 Eingangs-
/Ausgangsmodule auxi, auxi-H, auxi-10, auxi-L, auxi 
relè, auxi-A und divide aufnehmen, komplett mit 
Öffnungs- und Aufreißsicherung.

Erweiterungsmodule

ERWEITERUNGSMODULE

Mit den Erweiterungsmodulen lässt sich die Plattform lares 4.0 anpassen und aufrüsten, indem 
neue Funktionen hinzugefügt und die Ein- und Ausgänge erweitert werden.  
Das Angebot an Erweiterungsmodulen von Ksenia Security ist umfangreich, vielseitig und auf 
alle Anforderungen zugeschnitten.
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Eingangerweiterungsmodul
auxi-10

Warum -10: Weil es eine Erweiterung auf maximal 10 
zusätzliche Eingänge ermöglicht.

Dank seiner Größe erhöht es die Anzahl der verfügbaren 
Eingänge und reduziert die Anzahl der an den BUS 
anzuschließenden Peripheriegeräte. Alle 10 Eingänge sind 
frei konfigurierbar und mit jeder Art von Sensorausgleich 
oder Sensortechnologie kompatibel.
auxi-10 unterstützt direkt Rollladen- und Trägheitssensoren, 
ohne dass externe Analysekarten erforderlich sind.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 15 mA

Alarmeingänge: 10

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300003.300

Relais-Erweiterungsmodul
auxi relè

Warum relè: Weil es die Erweiterung auf maximal 5
Relaisausgänge mit 1 A ermöglicht. 

Jeder Ausgang kann als NC, NA, bistabil oder monostabil mit
programmierbarer Aktivierungszeit konfiguriert werden.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 100 mA max

Relaisausgänge: 5, 250 V – 1 A (max. 30 W)

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300001.300

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3

Erweiterungsmodule

E/A-ErweiterungsmodulE/A-Erweiterungsmodul
auxi-1auxi

Warum -1: Weil es eine einzelne Erweiterung von Ein-/
Ausgängen ermöglicht. 
 
Sein Hauptmerkmal sind seine geringen Abmessungen, 
wodurch es auch leicht im Sensorgehäuse oder in sehr 
kleinen Abzweigdosen untergebracht werden kann.
Wenn es als Eingang konfiguriert ist, kann es an jeden
beliebigen Sensor eines Drittanbieters angeschlossen 
werden. auxi-1 unterstützt direkt Rollladensensoren und
Trägheitssensoren, ohne dass externe Analysekarten
erforderlich sind.

Das erste von Ksenia entwickelte Erweiterungsmodul 
zeichnet sich durch extreme Flexibilität aus. 

Es verfügt über 5 Klemmen, die frei als Eingänge oder 
als Open-Collector-Ausgänge mit jeweils bis zu 500 mA 
konfiguriert werden können. Zusätzlich kann eine Klemme 
als Analogeingang und eine weitere als Analogausgang 
programmiert werden. Das Modul unterstützt direkt 
Rollladensensoren und Trägheitssensoren, ohne dass externe 
Analysekarten erforderlich sind.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 15 mA

Open-Collector-Ausgang: 1, 13,5 V, max. 500 mA

Alarmeingang: 1

Abmessungen: 35 x 20 x 11 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300008.300

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 20 mA

Analogausgang: 1, 0-10 V, 20 mA max

Open-Collector-Ausgänge: 5, 13,5 V, 500 mA max

Analogeingänge: 1, 0-10 V

Alarmeingänge: bis zu 5

Abmessungen: 75 x 45 x 11 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300000.300

EN50131 - Grade 3 T031 SSF1014 Larmklass 3
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Warum -H: Weil es das ideale Modul für die Hausautomation (Home Automation) ist.

auxi-H ist ein vielseitiges Erweiterungsmodul. Dank einer Brücke auf der Karte kann einer der beiden Betriebsmodi ausgewählt 
werden:
1. auxi-HT: Modus für die vollständige Steuerung von Fenstern mit motorisierten Rollläden. Die beiden 8-A-Relaisausgänge 
arbeiten verriegelt und ermöglichen die direkte Steuerung des Rollladenmotors. Über die in lares 4.0 konfigurierten Szenarien ist 
es möglich, die Rollläden vollständig zu öffnen und zu schließen oder eine teilweise Öffnung zu steuern.
2. auxi-HL: Modus für die Steuerung der Beleuchtung. In dieser Konfiguration können die beiden Relaisausgänge sowohl über die
Szenarien von lares 4.0 als auch über lokal angeschlossene Tastereingänge frei geschaltet werden.

In beiden Betriebsmodi gilt:
•Die Ausgänge können auch über die App lares 4.0 oder per Sprachsteuerung über Alexa oder Google Home bedient werden,     
  indem individuell personalisierte Szenarien erstellt werden.
•Das Modul verfügt über 2 frei konfigurierbare Eingänge und 1 Eingang für den Alarm, zum Anschluss von Rollladensensoren.
•Das Modul verfügt über 2 Eingänge für lokale Taster (NA), die auch während der Startphase der Zentrale funktionieren, auch  
  wenn die Konfiguration noch nicht abgeschlossen ist.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 70 mA

Relaisausgänge: 2, 250 V 8 A max

Spezielle Eingänge für Rollladensensor: 1

Eingänge für lokale Taster: 2

Alarmeingänge: 2

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300005.300

Erweiterungsmodul für die Hausautomation
auxi-H

Erweiterungsmodule

E/A-Erweiterungsmodul Relais-Erweiterungsmodul
auxi-A auxi-L 

Warum -A: Seine Stärke liegt in den 4 von 5 Anschlüssen, 
die als analoge Ein- oder Ausgänge verwendet werden 
können.

Insbesondere können die analogen Eingänge, die an einen
kompatiblen Sensor angeschlossen sind, die 
Spannungsbereiche verwalten, denen Ereignisse und 
Benachrichtigungen zugeordnet werden sollen. Die 
analogen Ausgänge können als Intensitätsregler (Dimmer) 
verwendet werden, um die Helligkeit zu erhöhen oder 
zu verringern. Der Benutzer kann diese Funktionen über 
die App lares 4.0 oder die Tastatur conexa verwalten. 
Schließlich unterstützt das Modul direkt Rollladen- und 
Trägheitssensoren, ohne dass zusätzliche Analyseplatinen 
erforderlich sind.

Warum -L: weil es sich um ein Modul zur Lichtsteuerung 
handelt. 

Dank der 5 Relaisausgänge mit 8 A und einem gemeinsamen 
Schalter, der die Verkabelung erheblich vereinfacht, ist 
dieses Modul ideal für die Steuerung von Beleuchtung und 
Lasten.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 25 mA

Analoge Ausgänge: 4, 0-10 V, max. 20 mA

Open-Collector-Ausgänge: 5, 13,5 V, max. 500 mA

Alarmeingänge: bis zu 5

Analogeingänge: 4, 0 - 10 V

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300007.300 

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 120 mA

Relaisausgang: 5, 250 V, max. 8 A

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300004.300 

EN50131 - Grade 3 T031
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Universal-Sender Eingangs-Erweiterungsmodul
matrix matrix BUS

matrix ist ein universeller Funksender, der Bewegungsmelder 
von Drittanbietern mit der Plattform lares 4.0 verbindet und 
über das 868-MHz-Funkband kommuniziert. Dank matrix 
ist es möglich, jede Art von kabelgebundenem Sensor mit 
geringem Stromverbrauch und insbesondere OPTEX-Sensoren 
(der Serien BXS, VXS, WXI, WXS und QXI in der Funkversion) 
drahtlos zu machen. Im konkreten Fall der OPTEX-Detektoren 
erfolgt die Kommunikation mit matrix über eine serielle 
Verbindung: Der serielle Anschluss der matrix wird einfach 
über das mitgelieferte Kabel mit dem des OPTEX-Detektors 
verbunden. Dank dieser Verbindung ist keine Verkabelung an 
der Klemmleiste erforderlich. Die Konfiguration des OPTEX-
Sensors kann direkt über die Ksenia SecureWeb-Oberfläche 
oder die Ksenia Pro-App vorgenommen werden – schnell und 
komfortabel, ohne die DIP-Schalter am Sensor betätigen zu 
müssen.  matrix kann mit 1 bis 3 Standard-LithiumBatterien 
(Typ CR123A) betrieben werden. Dank des intelligenten  
Standby-Modus wird die Erkennung bei ausgeschaltetem 
Sensor unterbrochen, was zu einer erheblichen 
Batterieeinsparung führt.

matrix BUS ist ein Eingangs-Erweiterungsmodul mit einem 
integrierten Eingang, der mit allen Arten von 12-V-Sensoren 
kompatibel ist. Es unterstützt ebenfalls OPTEX-Sensoren mit 
geringem Stromverbrauch, deren Konfiguration direkt über 
Ksenia SecureWeb oder die Ksenia Pro-App vorgenommen 
werden kann – schnell, einfach und ohne manuelle Eingriffe. 
Da matrix BUS direkt über den KS-BUS mit Strom versorgt 
wird, ist keine Batterie erforderlich. Die Es ist äußerst 
kompakt und verfügt über einen kleinen Summer, der dem 
Installateur hilft, die Position eines Sensors in einem Raum 
zu identifizieren.

Technische Merkmale

Betriebsfrequenz: 868 MHz

Stromversorgung: Lithium-Batterien CR123A (1 bis 3)

Eingänge: 1 Alarm (NC - NA), 1 Sabotage (NC)

Serielle Schnittstelle kompatibel mit Optex-Sensoren 

3-Achsen-Beschleunigungsmesser für Sabotage

Reichweite im freien Raum: bis zu 300 m

Abmessungen: 43 x 100 x 17 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI5003001.300

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 50 mA

Eingang: 1 programmierbar

Serielle Schnittstelle kompatibel mit Optex-Sensoren

Akustischer Summer

Abmessungen: 14 x 71,5 x 8 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300006.300

Erweiterungsmodule

WLS-Modul für Rollläden WLS-Relaismodul
auxi-HT wls auxi-HL wls 

Technische Merkmale

Funkfrequenz: 868 MHz

Ausgänge: 2 relais

Eingänge: 2 lokale

Abmessungen: 35 x 42 x 20 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300009.300 

Technische Merkmale

Funkfrequenz: 868 MHz

Ausgänge: 2 relais

Eingänge: 2 lokale

Abmessungen: 35 x 42 x 20 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2300010.300 

Warum -HT: Weil es das ideale Modul für die Steuerung von
Rollläden ist. 

Das auxi-HT wls ist ein vielseitiges Erweiterungsmodul, das
drahtlos mit der Zentrale lares 4.0 kommuniziert und mit 
220 V betrieben wird. Die beiden Relaisausgänge arbeiten 
verriegelt und ermöglichen die direkte Steuerung des 
Rollladenmotors.
Über die Plattform lares 4.0 lassen sich die Rollläden 
vollständig öffnen und schließen oder teilweise öffnen,  
je nach gewünschter Position. Die Ausgänge können auch 
über die App lares 4.0 und mit Sprachassistenten gesteuert 
werden, indem Sie selbstständig personalisierte Szenarien 
auf Alexa oder Google Home erstellen. Das Modul verfügt 
über 2 Eingänge für lokale Taster (NA), die auch während 
der Startphase der Zentrale funktionieren, wenn die 
Konfiguration noch nicht vorgenommen wurde.

Pourquoi -HL : parce que c’est le module idéal pour la 
gestion de l’éclairage. 

auxi-HL wls ist ein vielseitiges Erweiterungsmodul, das 
drahtlos mit der Zentrale lares 4.0 kommuniziert und mit 
220 V betrieben wird. Die beiden Relaisausgänge können 
frei gesteuert werden – entweder über die Szenarien der 
Plattform lares 4.0 oder über die mit den lokalen Tastern 
(NA) verbundenen Eingänge, die ebenfalls bereits während 
der Startphase der Zentrale aktiv sind.
Die Ausgänge können auch über die lares 4.0-App und mit
Sprachassistenten gesteuert werden, indem Sie selbstständig
personalisierte Szenarien auf Alexa oder Google Home 
erstellen.

NEUHEIT 2026 NEUHEIT 2026
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BUS-Transceiver/RepeaterÜberwachte Versorgungsstation
duo BUSopis

duo BUS ist ein BUS-Repeater, mit dem jede  
lares 4.0-Zentrale erweitert werden kann. 
Damit können bis zu 64 Funkgeräte integriert werden 
für insgesamt 128 Funkzonen und 20 Fernbedienungen.
Es können bis zu 2 Transceiver an den BUS angeschlossen 
werden, um sowohl die Signalabdeckung zu erweitern als 
auch als Backup füreinander zu dienen.
duo BUS kann auch als Signalverstärker fungieren, indem es
einfach als Repeater konfiguriert und lokal mit Strom 
versorgt wird. 

opis ist eine überwachte Stromversorgungsstation, die es
ermöglicht, den Systembus auf zwei zusätzliche Buszweige
aufzuteilen und zu regenerieren. Die Stromversorgung für 
diese neuen Zweige erfolgt direkt über opis, das durch eine 
selbst zurücksetzende 1,5-A-Thermosicherung geschützt ist.
Das Gerät wird vollständig von der Zentrale überwacht, die
den Status der BUS-Zweige, die Versorgungsspannung und 
den Ladezustand der Batterie in Echtzeit überwachen kann.

Technische Merkmale

Funkfrequenz: 868 MHz

Stromaufnahme: 50 mA

E/A-Anschlüsse: 2

Reichweite im Freien: bis zu 400 m

Abmessungen: 100 x 140 x 28 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2600000.310

Technische Merkmale

Gestion de la batterie : 18 Ah

Stromaufnahme: 50 mA en veille

Verfügbarer Strom für externe Geräte max:
1450 mA Grad 2 – 550 mA Grad 3

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2400000.300

Zubehör

KSI7403130.010 - Weißes Metallgehäuse weiß  
325 x 400 x 90 mm.

KSI7404130.010 -Weißes Metallgehäuse weiß
325 x 440 x 90 mm.

EN50131 - Grade 3 T031EN50131 - Grade 3 T031

Erweiterungsmodule

BUS-Isolator/Repeater Anschlussmodul
divide BUS HUB

divide ist ein Isolationsmodul für den KS-BUS. Seine Funktion
besteht darin, einen Teil des mit den Zentralen verbundenen 
BUS zu trennen, wodurch ein Teil der Anlage isoliert werden 
kann. Auf diese Weise beeinträchtigen eventuelle Störungen 
oder Sabotageversuche an den mit dem BUS verbundenen
Peripheriegeräten nicht die Funktion des restlichen Systems.
Darüber hinaus ermöglicht die daraus resultierende
Signalregeneration eine Verlängerung der Strecke um 
weitere 500 m. Aufgrund der Beschaffenheit des Geräts ist 
keine Programmierung erforderlich: die Zentrale und die 
BUS-Geräte werden weiterhin automatisch erkannt.

BUS Hub ist ein äußerst kompaktes Modul, das entwickelt 
wurde, um die Verkabelung und die anschließenden 
Wartungsarbeiten zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Es wird an den BUS der Zentrale angeschlossen und verfügt
über 6 herausnehmbare Klemmenleisten, an die bis zu sechs 
separate BUS-Stränge angeschlossen werden können. Zur 
Stromversorgung stehen vier Plus- und vier Minuspole zur 
Verfügung, was eine strukturierte und saubere Verkabelung 
ermöglicht. Das Modul wird direkt von der Zentrale gespeist 
und ist mit 6 vorgefertigten Kabeln ausgestattet, um die 
Verkabelung zu beschleunigen.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 20 mA

Klemmen für den KS-BUS: 2

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2500000.300 

Technische Merkmale

Klemmenleisten: 6 herausnehmbar

Abmessungen: 75 x 45 x 16 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2500001.300

EN50131 - Grade 3 T031
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Verbrauchs-Kontrollmodul
energia

Der Name energia stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Energie”.

energia ist das BUS-Peripheriegerät, das die Überwachung des Energieverbrauchs und die Verwaltung elektrischer Lasten 
ermöglicht. Jedes Modul verfügt über zwei separate Leitungen, L1 und L2, auf denen sowohl Spannung als auch Strom gemessen 
werden können; jede Leitung unterstützt dabei eine Leistung von bis zu 6 kW. Die Verbrauchsverwaltung wird anhand der 
vom Energiemodul erfassten Daten umgesetzt. Diese werden gespeichert, verarbeitet und anhand von Grafiken dargestellt, 
die den zeitlichen Verlauf des Verbrauchs zeigen. Es ist möglich, die Leistungsaufnahme zu messen. (Verbrauch), die erzeugte 
Energie (im Falle einer Photovoltaikanlage) und beide (Energiebilanz). energia ermöglicht zudem die Programmierung von zwei 
Schwellenwerten: einem Vorwarnwert und einem Abschaltwert für Lasten, falls der eingestellte Grenzwert entsprechend der 
Benutzerprioritäten überschritten wird. Es sammelt Daten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Basis, die in Form 
von Grafiken in der App lares 4.0 angezeigt werden können, die die Benutzer analysieren können. So lassen sich Verbrauchstrends 
analysieren, Energieverschwendung erkennen und die Effizienz in jeder Umgebung gezielt verbessern.

Vorteile für den Installateur 

Warum energia wählen

Die Konfiguration des Moduls ist einfach 
und intuitiv.

Ermöglicht die Überwachung des zeitlichen
Verlaufs des Verbrauchs anhand leicht
verständlicher Balkendiagramme.

Das Modul lässt sich über den KS-BUS
schnell an die Zentrale anschließen.

Es entspricht den Anforderungen zur
Verbesserung der Energieeffizienz.

Das Modul kommuniziert über den 
4-adrigen seriellen KS-BUS nahtlos mit der 
Plattform lares 4.0 und wird direkt von 
dieser programmiert und überwacht.

Ermöglicht die Programmierung der
Lastabschaltung nach Überschreiten von 2
Schwellenwerten.

Technische Merkmale

Stromversorgung 100-240 Vac - Maximaler
Verbrauch 0,5 W

Stromaufnahme: 100 mA max @12 V

Maximale Leistung: 2x6 kW (bei 220 Vac) -  
2x3 kW (bei 110 Vac)

Anzahl der Ausgangsrelais: 4, 250 V, 1 A  
(max. 30 W)

Abmessungen: 53 x 90 x 62 mm (BxHxT) 
3 DIN-Module

Bestellinformationen

KSI2700001.300

Erweiterungsmodule

Multifunktionsmodul
domus

Der Name domus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Haus”. 

domus ist ein multifunktionales Hausautomationsmodul, das es ermöglicht, in einem einzigen Gerät vier verschiedene Sensoren in 
jedem Raum zu vereinen: Temperatur-, Feuchtigkeits-, Bewegungs- und Helligkeitssensor.
Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ist in der Lage, die Klima- und Entfeuchtungsanlage optimal zu steuern, um den 
gewünschten Komfort zu erreichen. Über die App lares 4.0 können Sie je nach Ihren Bedürfnissen verschiedene Profile erstellen.
Der Bewegungssensor wird für Hausautomationszwecke verwendet: In Kombination mit dem Modul auxi-L ermöglicht er das Ein- 
und Ausschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit von der Innenhelligkeit, sobald eine Bewegung erkannt wird.
Der Helligkeitssensor kann die Lux-Werte in einem Raum messen.

Vorteile für den Installateur 

Warum domus wählen

Bei der Programmierung kann der 
Bewegungssensor mit dem Helligkeitssensor 
verknüpft werden, indem die Option einfach 
über ein Flag aktiviert wird.

Die Chronothermostat-Funktion umfasst
verschiedene integrierte Funktionen,
darunter: manuelle oder programmierte
Temperaturregelung, „Eco”-Modus und die 
Anzeige der historischen Temperatur- und 
Feuchtigkeitswerte der Umgebung.

domus wird über den seriellen 4-Draht-
BUS KSBUS mit den lares 4.0-Zentralen 
verbunden und direkt von der Zentrale  
aus programmiert.

Es ist für den Endbenutzer über die App
lares 4.0 leicht zu bedienen.

Dank seiner kompakten Abmessungen 
belegt das Modul nur eine Position der  
UP-Dose 503 und ist mit allen gängigen 
zivilen Serien kompatibel.

Bei Feststellung einer Differenz zwischen 
dem gewünschten und dem gemessenen
Feuchtigkeitswert werden Ereignisse 
generiert, denen automatische Aktionen 
zugeordnet werden können.

Technische Merkmale

Stromaufnahme: 10 mA max

Installationshöhe: 1,2 - 1,5 m

Abmessungen: 19 x 46 x 44 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2700000.300 

Zubehör

KSI2900000.001 - Optionaler Einbaurahmen 
für 60-mm-Runddosen.
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Eine LED, die physisch mit dem intro-Modul 
verbunden ist, informiert den Installateur 
jederzeit sofort über den aktuellen Status 
des Durchgangs.

 

Im intro-Modul befinden sich zwei
optoisolierte BUS-Zweige, die den Schutz
des Zentralbus im Falle einer Manipulation 
der externer Peripheriegeräte gewährleisten.

Die Alarme DOTL (Door Open Too Long) und
FD (Forced Door) müssen nicht konfiguriert, 
sondern nur aktiviert oder deaktiviert 
werden. Ebenso ist keine Konfiguration 
von Ereignissen oder Aktionen erforderlich, 
um die Taste RTE (Request To Exit) und den 
Ausgang ALERT zu verwalten.

Der integrierte zusätzliche Speicher
gewährleistet die Möglichkeit zukünftiger
Updates und die Hinzufügung neuer
Funktionen.

Vorteile für den Installateur

Erweiterungsmodule

Zutritts-Kontrollmodul
intro

intro ist ein BUS-Peripheriegerät für die Zugangskontrolle, das den physischen Kern des Zutrittskontrollsystems von Ksenia Security 
darstellt. Das Modul intro wurde entwickelt, um die Arbeit des Installateurs zu erleichtern und sowohl die Installation als auch die
Konfiguration zu optimieren. intro wurde entwickelt, um jede mit einem elektronischen Schloss ausgestattete Tür zu schützen und 
bis zu 2 Lesegeräte oder Tastaturen von Ksenia nach Wahl zwischen volo, volo-in und ergo-X anzuschließen.
Das Modul wurde entwickelt, um sowohl die Zugangsverwaltung in Beherbergungsbetrieben und Bed & Breakfast-Unterkünften zu 
vereinfachen als auch den maximalen Schutz von reservierten Bereichen eines Gebäudes wie Serverräumen, Labors, Archiven oder 
anderen Bereichen , zu denen nur autorisierte Personen Zugang haben sollen.
Jedes intro-Modul ermöglicht die Verkabelung und Verwaltung eines Durchgangs. Die Konfiguration wird vollständig von der 
Zentrale lares 4.0 verwaltet und überwacht, einschließlich der direkt an das intro-Modul angeschlossenen Geräte. Der Administrator 
kann über die App lares 4.0 oder den Webserver ganz einfach die Zugangsregeln festlegen, zeitliche Berechtigungen nach seinen 
Bedürfnissen einstellen und festlegen, wer zu welchen Zeiten Zugang zu bestimmten Bereichen hat. Das autorisierte Personal 
erhält Zugang über RFID-Schlüssel oder PIN-Codes. Für Bereiche, die einen höheren Schutz erfordern, ist außerdem eine doppelte 
oder einfache Authentifizierung verfügbar. Das Modul kann in einem 6-Modul-DIN-Schienen-Gehäuse oder zusammen mit einem 
Sabotagesensor, einem Netzteil und bis zu zwei Pufferbatterien in einem Kunststoffgehäuse untergebracht werden. 
Für den Fall einer Verbindungsunterbrechung zur Zentrale ist auch ein Stand-alone-Modus vorgesehen.

Warum intro wählen

Der Zugang kann bequem über die  
lares 4.0-App oder die Webschnittstelle 
der Zentrale gesteuert werden.

intro verfügt über Programmierlogiken,  
die die Benutzererfahrung bei der  
Verwaltung des integrierten  
Sicherheits- /Zugangskontrollsystems 
erheblich vereinfachen.

Der Administrator kann genau festlegen, 
welche Benutzer auf welche Bereiche und 
zu welchen Zeiten Zugriff haben.

Technische Merkmale

Verbrauch: 300 mA

6 Ausgänge: 1 Ausgang für Schlosssteuerung, 3 
programmierbare Ausgänge, 1 porprogrammierter 
Ausgang für Gate-Status, 1 vorprogrammierter 
Ausgang für Alarm 

Eingänge: 5 vorprogrammierte +  
2 programmierbare Eingänge 5 V - 20 mA

Abmessungen: 35 x 20 x 11 mm (BxHxT)

Bestellinformationen

KSI2800000.300 - mit DIN-Gehäuse

KSI2800001.300 - Kunststoffgehäuse

Zubehör

KSI7101260.000 - KIT UPS 13,8 V / 60 W für
intro, vorverdrahtet auf Klemmenleisten und 
komplett mit Sicherungshalter

KSI7102460.000 - KIT UPS 27,6 V / 60 W für
intro, vorverdrahtet auf Klemmenleisten und 
komplett mit Sicherungshalter

KSI7212020.000 - Batterie 12 Vdc-Ah

Der Name intro stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „eintreten, überschreiten“.
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INTEGRATIONEN

Dank spezieller APIs lässt sich die Plattform 
lares 4.0 einfach und sicher in Anwendungen und Systeme 
von Drittanbietern integrieren – für eine reibungslose 
Kommunikation und einen Datenaustausch in Echtzeit. 

Dank der zahlreichen verfügbaren Integrationen wird 
Ksenia Security zum Herzstück eines umfassenden Systems. 
Dieses erfüllt unterschiedlichste Anforderungen, steigert die 
Effizienz und bietet dem Endbenutzer den Komfort, mehrere 
Systeme zentral über eine einzige Plattform zu verwalten.
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Google Home und Amazon Alexa

Integrationen mit virtuellen Assistenten

Die Integration der Zentrale lares 4.0 mit den Sprachassistenten Google Home und Amazon Alexa vereint Innovation mit 
Alltagstauglichkeit und macht die Hausautomation zu einem einfachen und intuitiven Erlebnis. 

Dank der App lares 4.0 wird die Erfahrung noch umfassender: Der Benutzer kann zahlreiche Funktionen nutzen, sein Zuhause 
mühelos steuern und ein noch höheres Maß an Interaktion genießen. Die Integration ist kostenlos und ermöglicht die 
Synchronisierung mehrerer Benutzer. 

Mit den virtuellen Assistenten können Sie Szenarien, Beleuchtung und Rollläden steuern, indem Sie den Helligkeitsprozentsatz der 
dimmbaren Ausgänge auswählen und den gewünschten Öffnungsprozentsatz einstellen.

Darüber hinaus kann der Endbenutzer selbst personalisierte Szenarien erstellen, und diese per Sprachbefehl aktivieren, um jede 
Umgebung an seine Bedürfnisse anzupassen.

Integrationen

„Aktivieren Sie das Szenario „Guten Tag!“

Die Rollläden öffnen

Schalten Sie die Heizung ein

Schalten Sie die 
Kaffeemaschine ein
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Die Plattform lares 4.0 lässt sich über das ACC Web Endpoint 
Center und das porta IoT von Ksenia Security in das Avigilon 
Control Center integrieren. 

Diese Integration ermöglicht es, Alarmereignisse im 
Avigilon-System auszulösen und dabei dessen Potenzial für 
die Verwaltung und Aufzeichnung von Videos in Synergie 
mit dem der Zentrale lares 4.0 bei der Verwaltung von 
Ereignissen voll auszuschöpfen, beispielsweise nach von 
den Sensoren erfassten anomalen Situationen oder anderen 
Ereignissen, die über ein Szenario verwaltet werden können.

Die vom Installateur erforderliche Konfiguration ist sehr 
einfach und die gesamte Synchronisierung der Alarme 
erfolgt in wenigen Klicks. Danach sind weder seitens des 
Installateurs noch seitens des Kunden weitere Maßnahmen 
erforderlich. 

Avigilon

Integrationen

Die lares 4.0-Zentralen verbinden sich über das Genetec® 
IntrusionProtocol (GIP) mit der Software Genetec® Security
Center. Diese Integration vereinfacht das 
Sicherheitsmanagement und ermöglicht eine schnellere 
Reaktion auf Ereignisse dank einer intuitiven und 
zentralisierten Schnittstelle. 

Die wichtigsten Funktionen dieser Integration sind: 
•Echtzeitüberwachung von Alarmen, Ereignissen und Status  
  der Zentrale direkt über Genetec;
•Zentrale Alarmverwaltung mit der Möglichkeit, die
  betroffenen Bereiche direkt über die Plattform zu       
  aktivieren und zu deaktivieren;
•Integration mit der Videoüberwachung;
•Echtzeit-Synchronisation;
•Erweiterte Verwaltung der Ein- und Ausgänge;
•Anzeige der betroffenen Bereiche auf interaktiven Karten    
  mit Echtzeit-Aktualisierung;
•Zentrale Zugangskontrolle;
•automatische Erstellung detaillierter Berichte über  
  Ereignisse und Aktivitäten in den Bereichen.

Ksenia Security hat ein Plugin entwickelt, das die Integration
einer oder mehrerer lares 4.0-Zentralen in die Milestone
XProtect®-Plattform ermöglicht. 

Dank dieser Lösung können die Zentralen lares 4.0 direkt 
über Milestone verwaltet und der Status aller relevanten 
Einheiten – wie Partitionen, Zonen und Ausgänge – auf 
grafischen Karten in Echtzeit angezeigt werden. 

Darüber hinaus ermöglicht das Plugin die vollständige
Integration der Ereignisse und Alarme von lares 4.0  
mit den Ereignissen von Milestone, sodass die 
Videoaufzeichnungsfunktionen von Milestone optimal 
genutzt werden können.

GenetecMilestone

Integrationen mit VMS

NEUHEIT 2026
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RTI ist eine Plattform, die die vollständige Steuerung jeder
intelligenten Hausautomationsumgebung ermöglicht,  
vom Wohnbereich bis zum gewerblichen Bereich, 
mit besonderem Augenmerk auf die personalisierte 
Automatisierung. Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die die 
Verwaltung von Audio, Video und allen Funktionen im 
Zusammenhang mit Home Entertainment vereinfachen.

Um die Integration mit Ksenia Security zu erleichtern, wurde
ein Treiber entwickelt, der die Verbindung der Zentrale 
lares 4.0 über das Supervisor-Plugin mit der RTI-Plattform 
herstellt. Dadurch entsteht eine direkte und funktionale 
Schnittstelle zwischen den beiden Systemen.

Mit dieser Integration werden über die Supervisoren
Yubii Home und Yubii Home Pro die Entitäten von  
lares 4.0 verwaltet, wobei insbesondere Folgendes integriert
ist:
•alle Bereiche, sowohl Standard- als auch analoge,
  einschließlich ihrer Kategorien;
•alle Ausgänge jeder Kategorie, einschließlich derjenigen
  für dimmbare Beleuchtung und Rollläden. 

Alle können direkt oder über speziell im Yubii-System 
erstellte Szenarien verwaltet werden.
 
Auch die Informationen aus den domus-Modulen von 
Ksenia können verwaltet werden: Feuchtigkeits- und 
Temperaturwerte werden für jeden Raum in Echtzeit 
angezeigt.  
 
Was den Einbruchschutz betrifft, können alle Partitionen 
direkt punktuell oder über die Eingabemodi verwaltet 
werden.

RTI YUBII HOME  

Integrationen

Crestron ermöglicht die Realisierung fortschrittlicher
Gebäudeautomationssysteme, die Effizienz und
Produktivität erheblich verbessern.
Das Unternehmen entwirft und entwickelt  
Hightech-Lösungen für ein Höchstmaß an Individualisierung 
im Bereich der Hausautomation, von Luxusanlagen bis hin 
zu skalierbaren „schlüsselfertigen“ Lösungen.
Ksenia Security hat einen speziellen Treiber implementiert,
um seine Zentrale lares 4.0 in die Welt von Crestron zu
integrieren. Dadurch können zahlreiche Funktionen zentral 
verwaltet werden – darunter Partitionen, Zonen, Ausgänge 
sowie die Aktivierung von Hausautomationsszenarien.

Control4 ist einer der weltweit führenden Anbieter von
maßgeschneiderten Automatisierungs- und 
Steuerungssystemen, der sich der Entwicklung von 
Lösungen verschrieben hat, die die Steuerung von 
Beleuchtung, Energie, Musik, Video und allen Arten 
von Home Entertainment automatisieren und damit 
vereinfachen. Ksenia Security hat drei spezifische Treiber 
entwickelt, um das Potenzial der Control4-Hausautomation 
optimal zu nutzen:
•einen für die Zentrale lares 4.0;
•einen speziell für die Temperaturregelung unter     
  Verwendung von domus;
•einen für die Steuerung der Rollläden unter Verwendung  
  des Moduls auxi-H. 

Für die Zentrale lares 4.0 ist es möglich, über die
Ksenia-Sensoren und die Control4-Schnittstelle die
vollständige Kontrolle über das System zu erlangen.
Mit dem Einbaumodul domus können Temperaturen,
Beleuchtung und Luftfeuchtigkeit gesteuert und der Komfort 
an die Nutzung des Raums angepasst werden, was zu 
erheblichen Energieeinsparungen führt. Mit auxi-HT können 
alle Rollläden gesteuert und ihr Öffnungsund Schließzustand 
jederzeit überwacht werden.

Crestron  Control4 

Integrationen mit Gebäudeautomationssystemen
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PRAKTISCHE ANWENDUNGEN

Dieser Abschnitt enthält konkrete 
Anwendungsbeispiele, die auf spezifische 
Anforderungen zugeschnitten sind und nützliche 
Ideen und Vorschläge für zukünftige Projekte 
bieten.
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lares 4.0

Zentral Zugangskontrollmodul Externe TastaturTemperatursensor Optischer 
Rauchmelder

intro ergo-Xdomus nebula

Das Multifunktionsmodul domus  
bietet vier verschiedene Sensoren:  
Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, 
Bewegung und Lichtintensität.

Der nebula-Rauchmelder ist bereit, 
einen Alarm auszulösen, um das 
Vorhandensein von Rauch im Raum 
sofort zu melden.

Die Tastatur ergo-X ermöglicht den 
Zugang in geschützten Umgebungen 
und kann auch im Außenbereich 
installiert werden. 

Das intro-Zutrittskontrollmodul wurde 
entwickelt, um die Zutrittsverwaltung 
zu vereinfachen und damit die Arbeit 
des Installateurs zu erleichtern.

Praktische anwendungen

Beherbergungsbetriebe und B&B

In Beherbergungsbetrieben wechseln täglich viele Personen. Dabei ist es nicht immer einfach, schnellen Zugang zu gewährleisten 

und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten.

Ksenia Security bietet hierfür eine Reihe von Produkten, die den Betreibern einfache und praktische Lösungen ermöglichen und den 

Gästen maximale Sicherheit während ihres Aufenthalts garantieren.

Verwaltung der Außeneingänge Technologien und interne Sicherheit

lares 4.0
Die Grundlage jeder Lösung bildet lares 4.0, die Plattform 
für die einfache und schnelle Verwaltung von Zugängen – 
vor Ort oder aus der Ferne.  
Mit der lares 4.0-App oder über Fernzugriff können Betreiber 
jederzeit: Personen Zugang zum Grundstück gewähren 
Temporäre Codes und Zugangsprofile erstellen Zeitlich 
begrenzte Zugangsberechtigungen vergeben Benutzer 
sperren oder lösche. 

ergo-X 
Für den Zugang zu B&Bs oder einzelnen Zimmern empfiehlt 
sich die Installation der Touchscreen-Tastatur ergo-X im 
Innen- und Außenbereich. Sie kann über einen PIN-Code 
oder den Mini Tag Ksenia verwaltet werden. 

intro 
Die Tastatur lässt sich an das Modul intro anschließen, das 
den Gast beim Betreten identifiziert. intro überwacht den 
Zugang beim Betreten und – falls gewünscht – auch beim 
Verlassen. Selbst bei fehlender Verbindung zur Zentrale  
lares 4.0 speichert das System alle Zugangsberechtigungen 
lokal und stellt die volle Funktionalität sicher.

Innerhalb der Unterkunft liegt der Fokus auf Lösungen, die 
Komfort, Praktikabilität und Sicherheit der Gäste erhöhen.

domus
Mit den domus-Modulen lässt sich ein Chronothermostat 
konfigurieren, über den vor Ort installierte Ausgänge die 
Temperatur in jedem Raum regulieren und Heizkessel, 
Konvektoren oder Klimaanlagen aktiviert bzw. deaktiviert 
werden können. Der Energiesparmodus wird automatisch 
deaktiviert, sobald ein Raum betreten wird.

nebula
Der Schutz von Gästen und Personal erfordert Systeme, die 
Gefahren frühzeitig erkennen. Unser optischer Nebelmelder 
eignet sich hierfür besonders, da er:
Doppelte Technologie – kabelgebunden und eigenständig, 
wodurch Änderungen und Renovierungen problemlos 
möglich sind Designvielfalt – zwei ästhetische Versionen, 
die sich optimal in jede Umgebung einfügen 
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conexa

Innentastatur Erweiterungsmodul Verbrauchskontrollmodul IntegrationenBewegungsmelder

auxi-H energia Virtuelle Assistentenunum-X

Das Modul domus ermöglicht 
die Steuerung von 
Klimatisierung, Entfeuchtung und 
Fußbodenheizung.  

Mit den Detektoren unum-X lassen 
sich Eindringversuche zuverlässig 
melden und gleichzeitig Fehlalarme 
durch Haustiere vermeiden.

Die Touchscreen-Tastatur conexa 
steuert die Sicherheits- und 
Hausautomationsanlage und bietet 
– dank der Integration mit Apps 
von Drittanbietern – zahlreiche 
zusätzliche Funktionen.

Szenarien nur mit einem Sprachbefehl 
aktivieren? Nichts leichter als das – 
dank der Integration von lares 4.0 mit 
virtuellen Assistenten.

Praktische anwendungen

Wohnbereich

Einer der wichtigsten Aspekte für die Lebensqualität zu Hause ist die Möglichkeit, programmierte Szenarien zu erstellen, die den 

Alltag erleichtern. Diese Szenarien lassen sich auch in Sprachassistenten integrieren und einfach steuern: ein Sprachbefehl genügt, 

um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dank personalisierter Szenarien können mehrere Aktionen gleichzeitig ausgeführt 

werden.  Beispiel Szenario „Gute Nacht“: Alarmanlage einschalten, Licht ausschalten, Alle Rollläden herunterlassen Dieses Szenario 

lässt sich mit einem Fingertipp auf der Tastatur, in der App lares 4.0 oder über einen Sprachbefehl aktivieren.

Auch kleine Automatismen tragen zu mehr Komfort bei: Licht auf der Veranda schaltet sich abends automatisch ein, wenn jemand 

nach Hause kommt Klimaanlage startet automatisch, sobald ein Raum betreten wird Solche alltäglichen Gesten werden schnell 

zu unverzichtbaren Gewohnheiten. Reales Beispiel: Ein geschütztes und komfortables Zuhause, das dank der Lösungen von Ksenia 

Security transformiert wurde.

Außenbereich Innenbereich

Sirenen
Die Sicherheit des Hauses beginnt bereits außerhalb der 
Mauern: Die Vox-M-Sirene erkennt Einbruchsversuche und 
gibt im Alarmfall eine Sprachmeldung aus, um illegale 
Handlungen zusätzlich zu verhindern.

Bewegungsmelder 
Der Außenbereich wird durch die Vorhang-
Bewegungsmelder velum geschützt, die an den Fenstertüren 
installiert sind, um eine ständige Zugangskontrolle zu 
gewährleisten.

lares 4.0-App
Dank lares 4.0 lässt sich der Komfort auch auf den Garten 
ausweiten: Bewässerung und Beleuchtung können über die 
Zeitschaltuhr gesteuert werden Tage und Uhrzeiten lassen 
sich bequem vom Smartphone aus einstellen

Externe Zutrittslösungen
Schließlich genügt eine einfache und unmittelbare Geste, 
um das Haus zu betreten: Halten Sie das Mini-Tag an den 
externen Näherungsleser volo, der gleichzeitig das Tor 
und die Haustür öffnet und die Alarmanlage deaktiviert. 
Das Haus ist mit intelligenten Lösungen ausgestattet, die 
Sicherheit, Komfort und Effizienz gewährleisten.

Innenmelder unum-X  
Mit PET-Immunität, verhindert Fehlalarme durch kleine 
Haustiere.

Benutzeroberflächen
Die neue IP-Touchscreen-Tastatur conexa bietet neben 
den Standardfunktionen auch die Möglichkeit, Apps von 
Drittanbietern zu installieren, um eine noch flexiblere 
Verwaltung zu ermöglichen.

Erweiterungsmodule – Hausautomationsfunktionen
Mit dem Hausautomationsmodul auxi-H lassen sich Fenster 
mit motorisierten Rollläden (Modus auxi-HT) und Beleuchtung 
(Modus auxi-HL) steuern, während das Energiemodul den 
Verbrauch und die Energieerzeugung von Photovoltaikanlagen 
überwacht und so eine kontinuierliche Energiebilanz 
ermöglicht. Das Modul domus steuert Klimatisierung, 
Entfeuchtung und Fußbodenheizung, mit zeitgesteuerten 
Einstellungen über den integrierten Zeitplaner.

Integrationen
Die Integration von Ksenia mit virtuellen Assistenten ermöglicht 
es, jedes Szenario mit einem einfachen Sprachbefehl zu 
aktivieren. Alles ist über die lares 4.0-App zugänglich: einfach 
und bequem für alle Familienmitglieder.

lares 4.0

Zentral Sirene Externe Tastatur Multifunktionsmodul

imago ergo-X domus
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ergo-M

Innen-Tastatur Innen-TastaturInnensirene Integrationen

ergo-Sradius CUBE Protection® Central

Die Verwaltung einer sicheren und sofortigen 
Zugangskontrolle in jeder beliebigen Einrichtung 
ist dank des Außen-Proximity-Lesegeräts volo 
ganz einfach.

Die radius-Sirene gewährleistet durch ein 
lautes akustisches Signal die innere Sicherheit 
der Umgebung und dient gleichzeitig als 
Notbeleuchtung.

In industriellen Umgebungen ist die Verwaltung 
des Sicherheitssystems mit der Tastatur ergo-M 
einfacher – sie verfügt über mechanische Tasten 
und kann sogar mit Handschuhen bedient werden.

Die Integration von lares 4.0 mit CUBE Protection® 
Central ermöglicht die Aktivierung zahlreicher 
Funktionen, die die Arbeit erleichtern und die 
Abläufe optimieren.

Praktische anwendungen

Anwendungsbeispiele – Industrie

Alle ungeschützten Strukturen ähneln sich. Jede geschützte Struktur verfügt über einen individuellen Schutz.

Auf dieser Überzeugung basiert der Ansatz von Ksenia Security: Sicherheit lässt sich nicht standardisieren, sondern muss auf die 

spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens zugeschnitten sein.

Die individuelle Anpassung steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, insbesondere bei größeren Projekten. Ein Beispiel dafür ist die 

Zusammenarbeit mit einem führenden nationalen Wasserkonsortium, das über zahlreiche Standorte in ganz Italien verfügt.

Einbruchschutz

Zugänge

Die integration mit Life3 

Der Schutz begann mit der Einbruchssicherung. Dazu 
wurden lares 4.0-Zentralen in verschiedenen Ausführungen, 
interne radius-Sirenen sowie ergo-S- und ergo-M-Tastaturen 
installiert, um einen soliden ersten Schutz zu gewährleisten.
Es wurden robuste, für die industrielle Umgebung geeignete 
Lösungen gewählt, die auch unter anspruchsvollen 
Bedingungen zuverlässig Schutz bieten.

In der zweiten Phase wurde die Zugangsverwaltung 
umgesetzt, mit einer sicheren und praktischen Lösung für 
die Schlüsselkontrolle: Jeder autorisierte Mitarbeiter erreicht 
den Standort über ein System, das auf einem externen 
Safe mit Elektroschloss basiert. Der Safe ist mit einem 
Alarmkontakt gesichert und über einen Näherungsleser 
integriert.
Mit seinem Token öffnet der Mitarbeiter den Safe, entnimmt 
die erforderlichen Schlüssel, führt die Arbeiten durch und 
legt die Schlüssel danach wieder zurück.

lares 4.0

Zentral Sirene Proximity-Lesegerät

imago volo

Anschließend wurde mit Life3 eine maßgeschneiderte 
Integration entwickelt, die die spezifischen Anforderungen des 
Kunden erfüllt, wie zum Beispiel:
•Einfache Verwaltung von Alarmmeldungen auf einer  
  grafischen Karte sowie über eine Webschnittstelle für den  
  Bediener. 
•Vereinfachtes Anlegen neuer Benutzer.

Die lares 4.0-Zentralen wurden in CUBE Protection® Central 
integriert, eine Zentralisierungssoftware mit Web-Client zur 
Verwaltung und Überwachung der Sicherheitssysteme.
 
Durch diese Integration ist es nun möglich:
•Alle Standorte über ein zentrales Portal zu überwachen
•Den Status der Standorte auf einer geografischen Karte  
  anzuzeigen
•Benutzer in den verschiedenen Zentralen (gruppiert nach  
  logischen Gruppen) massenhaft anzulegen und zu  
  aktualisieren, einschließlich Verwaltung der Mini-RFID-Tags,  
  PINs und Benutzerprofile
•Ereignisse in Echtzeit zu empfangen und aufzuzeichnen
•Die Ereignishistorie mit Filtern zu analysieren und in  
  verschiedene Formate zu exportieren
•Vorfälle zu verwalten und Daten, Dokumente sowie Berichte  
  zentral zu speichern.
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An Emidio,

während wir dabei waren, diese Arbeit zu vollenden, hat dein 

plötzlicher Tod eine unüberbrückbare Lücke hinterlassen.

Mit diesem Katalog möchten wir dir in Liebe und Dankbarkeit 

gedenken.
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